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Abrigo para extintor /
de area externa

- Tratamento antichama no piso e na parede
(carpete e laminado), conforme especificagdes

do Memorial Descritivo e especificacdes técnicas.

N3o é necessaria a retirada das poltronas fixas.

" BNIPNn

Colocacdo de pelicula de N i .
seguranca no vidro fixo mais Colocagao de fita autoadesiva

baixo - 2 x 118 x 68 cm antiderrapante preta 50 mm
em todos os degraus da
escada, apds remogdo da

atual, caso exista
Adequacao da altura do
corrimdo (altura: 91 cm) com

aproventamento de parte do
material

Acréscimo de corrimdo em
guarda-corpo existente, seguindo
padrdao do mesmo

Remocdo de diviséria
de vidro existente

Barra antipanico dupla
com aumento e troca
da porta e inversao do
sentido de abertura em
relacao a atual

Mudanca da posicao
do detector de metal

Barra antipanico
dupla-com-troca da .

porta e inversao do / '\
sentido de abertura ;
em relagdo a atual <

Colocagdo de pelicula de
seguranga no vidro fixo mais
baixo - 2 x 118 x 68 cm

Instalagdo de reducdo storz (@2.1/2"
para @1.1/2") e do seu tampao com
corrente (@1.1/2"), soldando-as ao
registro. Sinalizagdo conforme Anexo
B da'NT-23

Registro de Recalque

o g v d PROJETO EXECUTIVO COMBATE A INCENDIO - TERREO

Vedagdo  de  shaft . fluxo secudaria préximo

hidraulico com alvenaria ao registro da rede de
cada andar, conectado Escala 1 1 OO

e acabamentos
Ver memorial descritivo ao Sistema de Alarme

impedindo o seu fechamento

>
\ . 8 Soldar alavanca da janela basculante
da escada em sua haste, com 4 pontos
\ \\\ de solda, para torna-la veneziana,
\\\ Colocagao de fita autoadesiva

Manutencdo do hidrante
Ver nota

L . antiderrapante preta 50 mm em
Acreéscimo de vavula de todos os degraus da escada, apds
¢ fluxo secudaria proximo remocgdo da atual, caso exista

ao registro da rede de
ada andar, conectado
o Sistema de Alarme

Colocagdo de pelicula de

seguranca no guarda-corpo . ‘ N

Ver nota

Colocacdo de fita autoadesiva @
antiderrapante preta 50 mm em
todos os degraus da escada, apods
remocao dal atual, caso exista O

Selagem dos dutos de ventilacdo com
placa cimenticia em estrutura steel
frame, apds passagem da prumada
do Sistema de detecgdo e alarme

Manutencdo do hidrante
Ver nota

PROJETO EXECUTIVO COMBATE A INCENDIO - 1° PAVIMENTO
Escala 1:100

Fazer conexdo de ensaio
Ver detalhe

Vedacdo de shaft hidraulico

com-alvenaria e acabamentos
Ver memorial descritivo Acréscimo de vavula de
fluxo secudaria préximo

Retirada/ de sprinkler L 8
existentle na sala técnica

ao registro da rede de
cada andar, conectado

e QL

Acréscimo de vavula de

LEGENDA

- EQUIPAMENTOS OU ELEMENTOS RELACIONADOS AO
COMBATE A INCENDIO EXISTENTES

- EQUIPAMENTOS OU ELEMENTOS RELACIONADOS AO
COMBATE A INCENDIO A SEREM EXECUTADOS

- ELEMENTOS A SEREM RETIRADOS

Soldar alavanca da janela basculante
da escada em sua haste, com 4 pontos
de solda, para torna-la veneziana,
impedindo o seu fechamento

Colocacdo de fita autoadesiva
antiderrapante preta 50 mm em
todos os degraus da escada, apos

Manutengdo da PCF P fluxo secudaria proximo remocdo da atual, caso exista

com colocacdo de ao registro da rede de
cada andar,

mola aérea fecha
porta e pintura na

Colocagdo de pelicula de
seguranga no guarda-corpo

cor vermelho

Ver nota

Manutencdo do hidrante
Ver nota

EXAUSTAO GERADOR/

PONTO DE SAIDA

conectado

o Sistema de Alarme

Selagem dos dutos de ventilagao com
placa cimenticia em estrutura steel
frame, apos passagem da prumada
do Sistema de detecgao e alarme

Manutencao da PCF . - .

com colocacao de
mola aérea fecha
porta e pintura na
cor vermelho

Inversdo do sentido
de abertura A

N

LEGENDA

<1 DESCRIGAO

EXTINTOR PORTATIL CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (C0O2)

EXTINTOR PORTATIL CARGA DE PO ABC

EXTINTOR PORTATIL CARGA DE PO BC

ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO
(BOTOEIRA DO TIPO LIGA E DESLIGA)

o
<

HIDRANTE SIMPLES

CENTRAL PREDIAL DE GLP

B B B[

Fazer conexdo de ensaio

Ver detalhe
I
sobe
Guarda-corpo com corrimao
dos dois lados em tubo’de
aco galvanizado, seguindo ©
sobe ~ .
padrao existente na entrada
do Férum [
\ DET. DE INST. DO EXT. DE INCENDIO EM AREA
DETALHE DA CONEXAO DE ENSAIO DESCOBERTA — CENTRAL DE GAS
SEM ESCALA
T SEM ESCALA 20
T P PLACA DE SINALIZAGAO
1200, I +— DE EQUIP. DE COMBATE
= T % A INCENDIO — CODIGO: E.5
L Realizar conexdo de ensaio no / % FUNDO o =
Vélvula de esfera @ L1 final das duas redes (linha de I
T T 1 chuveiros mais  desfavorével VERMELHO
T T hidraulioaments)  do Subsolo e ENDEREGO: AV. T-1 COM RUA ORESTES RIBEIRO, QD.: T-22 LTS.: 1, 2, 3, 23 E 24
- arans 2SO SETOR BUENO — GOIANIA — GOIAS
B L T 1 do Térreo, em local indicado %
Joelho 81" com plug T em projeto. ////////‘ Z PROPRIETARIO:
I A conex8o de ensaio consiste PICTOGRAMA : TRT — TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
L1 em uma vdlvula de esfera
T T , FOTOLUMINESCENTE "
: AUTORES DO PROJETO:
——— antes de um joelho = fechado ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA
i com_b_p|>_ltjg, com cé objetivo de
ossipilitar [o] renagem e
T festes na rede. 9 RESP. TECNICO:
T T T
| .|
| I .|
Piso " [ // —— VISOR TRANSPARENTE DE ACRILICO OU VIDRO
| |

/

Pelicula de Seguranca

Todos os guarda-corpos ou paredes de vidro acima do
pavimento Térreo que ddo para o exterior devem ser
de vidro de seguranga (laminado ou aramado) ou caso

180cm
160 cm
k

seja vidro comum devem ter pelicula de protegdo

desde o piso acabado até altura minima de 1,05 m.

Colocar pelicula de seguranga, nos vidros fixos
proximos a saida de emergéncia e no guarda-corpo
que circunda a escada aberta, indicados na planta
baixa desse projeto. A pelicula deve ser transparente
(PS 4000 Clear), feita no minimo por 4000 camadas.
Por exigéncia do Corpo de Bombeiros, deverd ser
apresentado ART de instalagdo dessa pelicula, com

ALTURA MAXIMA

ROTULO DO FABRICANTE

PROPRIETARIO: UNIAO FEDERAL / TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO — 18a. REGIXO

SELO DE GARANTIA DA INMETRO

NOTAS:

A SINALIZAGAO DEVERA SER FIXADA NA AUTOR DO PROJETO: ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA

PAREDE LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO, CREA: 9245/D—GO

CONFORME ~ NT—20:SINALIZAGAO  DE

EMERGENCIA.

NBR 12693—-10 — SISTEMAS DE

PROTEGAO POR EXTINTOR DE INCENDIO

0OS ABRIGOS DE EXTINTORES DEVEM RESP. TECNCO:

TER UMA SUPERFICIE TRANSPARENTE

QUE POSSIBILITE A VISUALIZAGAO DOS

EXTINTOR NO SEU INTERIOR.
QUANDO  INSTALADO EM  LOCAIS APROVAGAQ
SUJEITOS A VANDALISMO, OS ABRIGOS
PODEM ESTAR FECHADOS A CHAVE,
DESDE QUE EXISTAM MEIOS QUE
PERMITAM O RAPIDO ACESSO AO
EQUIPAMENTO EM CASO DE

especificagdo do maNteriaI utiliz,ado. EMERGENCIA.
Antes da instalagdao da pelicula de seguranga no
guarda-corpo que circunda a escada aberta, a pelicula
existente deve ser removida.
PISO
) o) Sk 4 h PR N a
‘4 )y 4y 4‘ .4 To.o.a- o .4 ‘LA T a 4
- . A4 e el -4 - N A Lo 4

A CAIXA DEVERA SER DE MADEIRA OU CHAPA PINTADA NA COR VERMELHA COM VISOR
TRANSPARENTE DE ACRILICO OU VIDRO, COM TAMANHO E CAPACIDADE DE ABRIGAR UM
EXTINTOR DE PO QUIMICO (PQS) DE 6 KG — CAPACIDADE EXTINTORA DE 20 BC.

PODE SER ABRIGO COMPRADO PRONTO OU FEITO CONFORME ESPECIFICAGOES ACIMA.

exclusivos:

Projeto executivo de combate a
incéndio, destacando elementos a
serem executados, sem ser aqueles
que estdo em projetos executivos

Sistema de deteccao e alarme;
lluminacéo de emergéncia;
Sinalizagéo de emergéncia.

COMBATE A INCENDIO - EXECUTIVO

FONE: (062) 3086—0683 FOLHA :
EXECUTIVO
TERREO e 1° PAVIMENTO
Vetor Empreendimentos ALBA 4
TERRENG: 5 687,50 ‘ CONST- 5 884,28 ESCAA G Npicaa | 001 AT JuL/2017
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