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Pressurizacdo da escada

Para que o sistema de pressurizagdo da escada funcione e esteja de acordo
com o projeto aprovado especifico e laudo apresentado, deverdo ser feitos
0s seguintes servigos:

* Manutengdo das duas Salas de pressurizacao presentes no Subsolo, com

limpeza, reparo das infiltrages e pintura do local;

* Instalagdo de novo quadro elétrico dos motoventiladores, conforme

projeto aprovado e conexdao do mesmo com a central de alarme;

* Instalagdo de acionamento remoto proximo a central de alarme;

* Manutengdo do motoventilador deve ser feita por profissional qualificado

(mecanico de equipamentos pesados), fazendo a troca da lona existente

pela junta flexivel 70/100 (lona de vinil reforcada fixada em chapa

metalica) da marca Powermatic, ou equivalente técnico.

* Fornecimento e instalagdo de damper de sobrepressdo e veneziana,

conforme especificagdes do projeto de pressurizagdo e local mostrado nesse

projeto;

* Fechamento do duto de pressurizagdo da escada e da escada

pressurizada:

e Deve ser inspecionada toda a extensdo dos dois dutos de pressurizagao
da escada, incluindo a abertura de algapdes nos forros de gesso dos
locais ao lado dos desses dutos em todos os andares, para verificar se
nesse andar existem aberturas nos mesmos;

e (Caso exista, essa abertura deve ser completamente fechada com
alvenaria de vedagdo, fazer o seu encunhamento com argamassa
aplicada com bisnaga e rebocar a alvenaria pelo lado externo, ndo
sendo necessaria sua pintura, por estar acima do forro;

e Apds inspecdo e fechamento do duto (se necessario), o forro de gesso
deve ser refeito no local e pintado;

e Todas as aberturas do duto deverao ser fechadas com alvenaria, com
excegdo da existente no banheiro do 92 Pavimento (ver detalhe);

e No final das duas escadas pressurizadas (no piso da casa de bombas,
indicado em planta), o vao deve ser fechado com alvenaria e PCF feita
sob medida (80 x 180 cm) também com todos os acessérios, mas com
fechadura sem chave (classe P-90 - segundo NBR 11742), para
manter a pressurizacdao dentro da escada. A alvenaria deve ser
rebocada e pintada conforme padrao local.
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Retirar as tubulagbes e conexdes indicadas
em planta, que ligama a RTI e reservatorio
de agua de consumo, apos fechamento dos
registros e esvaziamento desse trecho que
tubulagao.

Colocar cap na tubulacdo de incéndio e
joelho na tubulagdo de agua.

LEGENDA

- EQUIPAMENTOS OU ELEMENTOS RELACIONADOS
AO COMBATE A INCENDIO EXISTENTES

EQUIPAMENTOS OU ELEMENTOS RELACIONADOS
AO COMBATE A INCENDIO A SEREM EXECUTADOS

TUBULAGAO A RETIRAR

LEGENDA

DESCRICAO

EXTINTOR PORTATIL CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2)

EXTINTOR PORTATIL CARGA DE PO BC

ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO
(BOTOEIRA DO TIPO LIGA E DESLIGA)

¢@H&

DETECTOR DE FUMAGA PONTUAL
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