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Largura

recomendada de

300 mm

Profundidade
minima de
500 mm

Vala para
acomodagao da malha
de aterramento

Cabo de cobre nu de 50 mm?

Parafuso cabega chata em
aco galvanizado J1/4" x 7/8"

Parafuso galvanizado
sextavado @ M6 x 45mm

Arruela galvanizada lisa @1/4"

Bucha de nylon n° 8

DETALHE 7

Barra de aluminio

Cabo de cobre
nu de 35 mm?

Abragadeira
tipo cunha 1"

Ver DETALHE 5
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Eletroduto de PVC @1".
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DETALHE 9

Cabo de cobre nu de 35 mm?

(Vem das antenas) ~
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Haste de aterramento de ago
cobreado (cooperwelld), alta
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Cabo de cobre nu
de 35 mm?

DETALHE 8 \.

Bucha de nylon sem aba S6, com
parafuso de 4,20 x 40 mm em ago
zincado com rosca soberba,
cabeca chata e fenda Phillips

Presilha de fixagdo em latdo para

cabo de cobre nu de 35 mm?
/ 2

Cabo de cobre nu de 35 mm?

Selante elastico
monocomponente a base
de poliuretano para juntas
diversas - 310 ml
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Topo da platibanda
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captagdo existente
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Parede externa
do prédio
Be
Eletroduto
Nivel do de PVC cano
i abo de
iso l
i \ ™ cobre
Vai para a
malha de
aterramento

LEGENDA

Cabo de cobre nu de 50 mm?, para aterramento, enterrado a 50 cm de profundidade (DETALHE 1).

Cabo de cobre nu de 35 mm?2.

Cabo de cobre nu de 10 mm? para equipotencializagdes.

Eletroduto de PVC Rigido de 1", 3 m e 4 abragadeiras com dois parafusos, para protegao das barras de descida (DETALHE 7).
- Descida de SPDA em barra de aluminio de 70 mm?, a partir da malha de captagao superior (DETALHE 4).

Caixa de aterramento subterranea, reforgcada, com didametro minimo de 300 mm (DETALHE 3).

Haste cooperwelld de 2,4 m de comprimento e 254 microns de cobre.

Solda exotérmica entre cabo de cobre nu de 50 mm? e haste cooperwelld (DETALHE 2).

Presilha de fixagdo em latdo para cabo de cobre nu de 35 mm?, com parafuso e bucha S-6, conforme (DETALHE 8).

Conexao de cabo de 35 mm? com haste de aterramento através de conector parafuso fendido (split-bolt) (DETALHE 2).
Conexao, superior e inferior, com terminal de compresséo para cabo de cobre nu de 35 mm?, para um parafuso cabega sextavada M6 (DETALHE 5).
Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), com separador de cabos bimetalicos, para cabos até 50 mm? (DETALHE 6).
Conexao de cabo de 10 mm? com haste de aterramento através de conector parafuso fendido (split bolt) (DETALHE 2).

Conexao de cabo de 10 mm? com pega metdlica através de terminal de compresséo de 10 mm? (DETALHE 5).
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Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos até 35 mm?, para conexdo em pega metdlica (DETALHE 11).

Atravessar parede

/(DETALHE 10)

-A %
C
k \ Atravessar parede / C —n l
CF ! < T :
T (DETALHE 10) \ |
= :
I
I
= i
i
I
i
i i
| Atravessar parede \'
C (DETALHE10) -
,:f ~r~ Alravessdar pdledb‘ E E A\
1 cCA (DETALHE 10) g E
| LhMictancia minima da 1 mairo J/, \
ASEhRcka-Miiia-ce———mMete ‘BB .
F—CCll ) \
- |/ :
EE '
] \
\
\
I '\

LISTA DE CONFORMIDADE AO LAUDO TECNICO

ESTA LISTA DE CONFORMIDADE REFERE-SE AO "ITEM 5 - CONCLUSOES E SUGESTOES FINAIS" DO LAUDO

Item 5.1 - No teto da casa de maquinas existem duas antenas, uma escada marinheiro e a haste do captor
Franklin. Todos devem ser interligados com cabo de cobre nu de 35 mm? e equipotencializados ao
cabo de captagao que percorre a platibanda do telhado, conforme projeto. Embora o laudo ndo
mencione a haste do captor Franklin, esta também deve ser equipotencializada.Embora no laudo
aponte que se faga essa conexao com cabo de 10 mm?, por questdes de melhor desempenho e

homogeneizagdo do material, vamos fazer com cabo de 35 mm?Z.

Iltem 5.11 - A pequena cobertura metalica existente no telhado, que abriga o compressor, devera ser

equipotencializada a malha de captacao de SPDA ja existente, com cabo de 35 mm?, conforme o

projeto.

Item 5.11l.a - Existem cabos de 35 mm? ja langados na lateral da platibanda, que estdo soltos, que o projeto ndo
mostra, mas basta que se conecte os mesmos, em 35 locais, novamente as platibandas através de

presilhas.

Iltem 5.1ll.b - Conectar as telhas metalicas aos cabos de descida, que devem ser construidos, através de furos

feitos na parede da platibanda, utilizando cabos de cobre nu de 35 mm?2, conforme projeto.

Iltem 5.1V - Todo o sistema de descidas do SPDA do edificio esta aqui projetado. As descidas serao, por questao
de estética, feitas em quase sua totalidade em barra de aluminio. Embora o laudo n&o aponte, mas

as janelas que estiverem a uma distancia de até 1 metro das descidas, deverao ser
equipotencializadas com cabo de cobre nu de 10 mm?.

Iltem 5.V - Todo o sistema de aterramento esta aqui projetado.

Item 5.VI - As equipotencializagbes aqui consideradas sao referentes a equipamentos metalicos e escadas

situadas no subsolo, conforme mostra o projeto.

NOTAS

- O subsistema de Captagdo deve sofrer manutengao, conforme mostra o LAUDO TECNICO DE INSPECAO DE
SPDA - EDIFICIO IALBA LUZA.

- O SPDA (Sistema de Protecao contra Descargas Atmosféricas) protege as edificagbes, as pessoas e os bens
contra descargas atmosféricas diretas. Nao protege contra descargas atmosféricas incidentes na rede externa
de energia da concessionaria e que adentram as instalagées do estabelecimento atraves da entrada de energia.
Para esse tipo de protegao deve-se fazer uso do DPS (Dispositivo de Prote¢ao contra Surto) no quadro geral de
energia.

- As barras de aluminio deverao ser conectadas entre si e com a parede conforme DETALHE 4.

- As pecas metalicas devem ser conectadas a malha de captacao através de conector split-bolt para cabo de 10
mm?, com sapata. No caso das janelas conectadas as descidas, tal conexao deve ser feita em todos os
pavimentos, e a conexao do cabo de 10 mm? com a barra de aluminio deve ser feita conforme DETALHE 5.

- Os cabos de 50 mm? devem ser enterrados a uma profundidade minima de 50 cm, onde for possivel, e estar a
uma distancia minima de 1 m de qualquer parede da edificagdo protegida.

- Todos os furos feitos na edificagao, para fixacdo de sistemas de captagao e descidas, devem ser vedados com
poliuretano.

- Todos os eletrodutos deverao ter trés metros de comprimento, onde for possivel, e ser fixos aos seus apoios
por quatro abragadeiras metalicas.

- Todas as grades metalicas devem ser aterradas.
- Todos os cabos de cobre nu devem ser normalizados (bitolados).
- O Nivel de Protecao de todos os ambientes € Il, o que garante 95 % de eficiéncia de protecao.

- E aconselhavel que a resisténcia de aterramento da malha seja medida de ano em ano na época seca.
Se for comprovado um aumento excessivo nesse valor da resisténcia, deve-se providenciar a melhoria
da malha de terra.

- Uma inspecao visual do SPDA devera ser realizada uma vez por ano.

- Uma inspecao detalhada do SPDA devera ser realizada a cada trés anos.

- Se for constatada a incidéncia de uma descarga atmosférica no SPDA, este devera sofrer uma revisao.

- A execucao do servico de SPDA devera ser feita por pessoal qualificado.
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Nome Empreendimento:

Assunto:

PROJETO DE SPDA
EDIFICIO IALBA LUZA - TRT

Aprovagéo:

(62) 32036411
(62) 99826262

Fones:

Situagdo do Projeto:

Entrega Inicial
Revisao 1 (Margo de 2017)

Engenharia Elétrica
e de Automacao

Alteracdes:

Insergdo de mais detalhes.

Data 1° Emiss&o: N° de Revisdes:

Agosto / 2016

Escala:

Indicada

Unidade de Medida:
Metro

qao

Proprietdrio: - Triunal Regional do Trabalho da 182 Regido - GO - CNPJ: 02.395.868/0001-63

R.T. de Projeto:

GYNac

Eng. Eletricista Valério de Faria Machado - CREA 7665/D - GO

Projetista:

Eng. Eletricista Valério de Faria Machado - CREA 7665/D - GO

Desenhista:

Ima

Eng. Eletricista Valério de Faria Machado - CREA 7665/D - GO

Uso: Edificio Publico de Atendimento Judicial

Enderego:

v

Av. T 1 esqg.c/R. T-51;
S/N; Qd. T-22; Lt. 1 a 24,
St. Bueno, Goiania - GO.

Conteudo:

- Subsistema de Captacao;

- Subsistema de Descidas;

- Subsistema de Aterramento;
- Equipotencializages.
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