Fazer conexdo de ensaio
Ver detalhe

EXTINTOR SOBRE RODAS DE CARGA DE PO BC
- [ | - ’ Selagem —shafts elétricos
Compartimentacao vertical
Somente no teto
Ver memorial descritivo

' 4

HIDRANTE SIMPLES

| |
Tratamento antichama no piso e na parede
(carpete e laminado), conforme especificacdes
do Memorial Descritivo e especificacdes técnicas.
[ ] N&o ¢ necesséria a retirada das poltronas fixas. || B LEGENDA o
Manuteng¢ao Hidrante
- EQUIPAMENTOS OU ELEMENTOS RELACIONADOS AO
/\ COMBATE A INCENDIO EXISTENTES Todos os hidrantes devem passar por manutencdo, o que inclui limpeza da
u caixa do hidrante, fornecimento de 2 mangueiras para combate a incéndio
| EQUIPAMENTOS OU ELEMENTOS RELACIONADOS AO com 15 metros de 1.1/2"” de didametro (classe tipo 2) do Térreo ao 5° LEGEN DA
Troca da porta existente J - R Pavimento, fornecimento de 1 chave storz de mangueira de hidrante
por porta de correr de COMBATE A INCENDIO A SEREM EXECUTADOS engate rapido em latdo @1.1/2" x @2./12" e verificagdo se ha algum DESCRIGAO
madeira de 0,90 x 2,10 m u vazamento, com seu devido conserto.
' ' - ELEMENTOS A SEREM RETIRADOS Obs.: As duas mangueiras de 30 mestros do Subsolo devem passar por & EXTINTOR PORTATIL CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2)
teste hidraulico (preencher as mangueiras com agua e verificar se ha algum
. 8 furo ou defeito). Se elas mangueiras apresentarem algum furo ou defeito,
devem ser substituidas - para isso em orcamento (na parte do Férum) foi i E EXTINTOR PORTATIL CARGA DE PG ABC
Vedacdo de shaft hidraulico considerado 6 mangueiras a mais. As duas mangueiras de 30 metros do
\ / com alvenaria e acabamentos Térreo devem ser trocadas por serem de classe tipo 1.
Ver memorial descritivo EXTINTOR PORTATIL CARGA DE PO BC
Y

N— .
Manutencdo do hidrante
Ver nota
B S

Tratamento antichama no piso e na parede
(carpete e laminado), conforme especificagOes
do Memorial Descritivo e especificacdes técnicas. Acréscimo de vavula de
Nao é necessaria a retirada das poltronas fixas. Y 4 fluxo secuddria préximo

ao registro da rede de

cada andar, conectado

ao Sistema de Alarme

n | B | u |

Troca da porta existente

|

por porta de correr de % @ @
madeira de 0,90 x 2,10 m . , % —— 5
Acréscimo de vavula de e
fluxo secudaria préximo
e ao registro da rede de @ Fazer conexdo de ensaio
e cada andar, conectado Ver detalhe
p— 20 Sistema de Alarme TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALFO - [ALBA
® il 5 ® e
Manutencdo do hidrante ENDEREGO: AV. T-1 COM RUA ORESTES RIBEIRO, QD.: T—22 LTS.: 1, 2, 3, 23 E 24
Ver nota SETOR BUENO — GOIANIA — GOIAS
@ O PROPRIETARIO: TRT — TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

AUTORES DO PROJETO:
ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA

RESP. TECNICO:

Colocacgado de fita autoadesiva A
/ antiderrapante preta 50 mm . . . . . . .
/ em todos 0s degraus da
// escada, apos remogao da PROPRIETARIO: UNIAO FEDERAL / TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO — 18a. REGIAO
// atual, caso exn;g ®
/ 2
)
& \,P‘ [> AUTOR DO PROJETO: ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA
X CREA: 9245/D-GO
Retirada de  sprinkler 1
J existente na saia t_ecnlca @) BACIA DE CONTENGAO RESP. TECNCO: ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA
e tubulagao, finalizando CREA: 9245,/D—GO
® ramal com cap. Fornecimento e instalacao
[ ] plo - APROVAGAO
f ' no lugar desse extintor
I
. . . . . . Projeto executivo de combate a
\ incéndio, destacando elementos a
EXAUSTAO GERADOR/ serem executados, sem ser aqueles
TUBULAGAO SOBE DO LADO DE FORA DA EDIFICAGAO que estdo em projetos executivos

exclusivos:

Sistema de detecgao e alarme;
lluminagao de emergéncia;
Sinalizagdo de emergéncia.

PROJETO EXECUTIVO COMBATE A INCENDIO- SUBSOLO

Escala 1:100

COMBATE A INCENDIO - EXECUTIVO

FONE: (062) 3086-0683 FOLHA
EXECUTIVO
SUBSOLO
Vetor Empreendimentos ALBA 4]
TERRENG: 5 687,50 ‘ CONST- 5 884,28 ESCAA picaba |1 o1 AT uL/2017
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