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Abrigo para extintor

de área externa

EQUIPAMENTOS OU ELEMENTOS RELACIONADOS AO

COMBATE A INCÊNDIO  EXISTENTES

EQUIPAMENTOS OU ELEMENTOS RELACIONADOS AO

COMBATE A INCÊNDIO  A SEREM EXECUTADOS

ELEMENTOS A SEREM RETIRADOS

LEGENDA

Barra antipânico

dupla com troca da

porta e inversão do

sentido de abertura

em relação a atual

Barra antipânico dupla

com aumento e troca

da porta e inversão do

sentido de abertura em

relação a atual

Mudança da posição

do detector de metal

Inversão do sentido

de abertura

Selagem dos dutos de ventilação com

placa cimentícia em estrutura steel

frame, após passagem da prumada

do Sistema de detecção e alarme

Guarda-corpo com corrimão

dos dois lados em tubo de

aço galvanizado, seguindo o

padrão existente na entrada

do Fórum

Tratamento antichama no piso e na parede

(carpete e laminado), conforme especificações

do Memorial Descritivo e especificações técnicas.

Não é necessária a retirada das poltronas fixas.
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PROJETO EXECUTIVO COMBATE A INCÊNDIO - 1º PAVIMENTO
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Selagem dos dutos de ventilação com

placa cimentícia em estrutura steel

frame, após passagem da prumada

do Sistema de detecção e alarme

Manutenção da PCF

com colocação de

mola aérea fecha

porta e pintura na

cor vermelho

Manutenção da PCF

com colocação de

mola aérea fecha

porta e pintura na

cor vermelho

Colocação de fita autoadesiva

antiderrapante preta 50 mm em

todos os degraus da escada, após

remoção da atual, caso exista

Remoção de divisória

de vidro existente
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Colocação de fita autoadesiva

antiderrapante preta 50 mm

em todos os degraus da

escada, após remoção da

atual, caso exista

Colocação de fita autoadesiva

antiderrapante preta 50 mm em

todos os degraus da escada, após

remoção da atual, caso exista

Colocação de fita autoadesiva

antiderrapante preta 50 mm em

todos os degraus da escada, após

remoção da atual, caso exista
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Soldar alavanca da janela basculante

da escada em sua haste, com 4 pontos

de solda, para torná-la veneziana,

impedindo o seu fechamento

Soldar alavanca da janela basculante

da escada em sua haste, com 4 pontos

de solda, para torná-la veneziana,

impedindo o seu fechamento

Colocação de película de

segurança no vidro fixo mais

baixo - 2 x 118 x 68 cm

Colocação de película de

segurança no vidro fixo mais

baixo - 2 x 118 x 68 cm

Adequação da altura do

corrimão (altura: 91 cm) com

aproventamento de parte do

material

19A

Retirada de sprinkler

existente na sala técnica

e tubulação, finalizando

ramal com cap.

Película de Segurança

Todos os guarda-corpos ou paredes de vidro acima do

pavimento Térreo que dão para o exterior devem ser

de vidro de segurança (laminado ou aramado) ou caso

seja vidro comum devem ter película de proteção

desde o piso acabado até altura mínima de 1,05 m.

Colocar película de segurança, nos vidros fixos

próximos a saída de emergência e no guarda-corpo

que circunda a escada aberta, indicados na planta

baixa desse projeto. A película deve ser  transparente

(PS 4000 Clear), feita no mínimo por 4000 camadas.

Por 
exigência do Corpo de Bombeiros

, deverá ser

apresentado ART de instalação dessa película, com

especificação do material utilizado.

Antes da instalação da película de segurança no

guarda-corpo que circunda a escada aberta, a película

existente deve ser removida.

Manutenção do hidrante

Ver nota

Manutenção do hidrante

Ver nota

Manutenção do hidrante

Ver nota

Manutenção

do hidrante

Ver nota

Acréscimo de corrimão em

guarda-corpo existente, seguindo

padrão do mesmo

Instalação de redução storz (Ø2.1/2"

para Ø1.1/2") e do seu tampão com

corrente (Ø1.1/2"), soldando-as ao

registro. Sinalização conforme Anexo

B da NT-23

Acréscimo de vávula de

fluxo secudária próximo

ao registro da rede de

cada andar, conectado

ao Sistema de Alarme

Acréscimo de vávula de

fluxo secudária próximo

ao registro da rede de

cada andar, conectado

ao Sistema de Alarme

Acréscimo de vávula de

fluxo secudária próximo

ao registro da rede de

cada andar, conectado

ao Sistema de Alarme

Acréscimo de vávula de

fluxo secudária próximo

ao registro da rede de

cada andar, conectado

ao Sistema de Alarme

Selagem shafts elétricos

Compartimentação vertical

Ver memorial descritivo

Vedação de shaft

hidráulico com alvenaria

e acabamentos

Ver memorial descritivo

Selagem shafts elétricos

Compartimentação vertical

Ver memorial descritivo

Vedação de shaft hidráulico

com alvenaria e acabamentos

Ver memorial descritivo

Fazer conexão de ensaio

Ver detalhe

Fazer conexão de ensaio

Ver detalhe
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Colocação de película de

segurança no guarda-corpo

Ver nota

Colocação de película de

segurança no guarda-corpo

Ver nota
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COMBATE A INCÊNDIO - EXECUTIVO



Projeto executivo de combate a

incêndio, destacando elementos a

serem executados, sem ser aqueles

que estão em projetos executivos

exclusivos:

Sistema de detecção e alarme;

Iluminação de emergência;

Sinalização de emergência.
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