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EQUIPAMENTOS OU ELEMENTOS RELACIONADOS

AO COMBATE A INCÊNDIO  EXISTENTES

EQUIPAMENTOS OU ELEMENTOS RELACIONADOS

AO COMBATE A INCÊNDIO  A SEREM EXECUTADOS

PROJETO EXECUTIVO COMBATE A INCÊNDIO - SUBSOLO

Escala 1:100

Manutenção

hidrante

Ver nota

Manutenção

hidrante

Ver nota

Manutenção

hidrante

Ver nota

Manutenção

hidrante

Ver nota

Manutenção da PCF

com colocação de

mola aérea fecha

porta e pintura na

cor vermelho

Manutenção da PCF

com colocação de

mola aérea fecha

porta e pintura na

cor vermelho

1.35

Colocação de fita autoadesiva

antiderrapante preta 50 mm em

todos os degraus da escada, após

a remoção da atual.

1.35

Colocação de fita autoadesiva

antiderrapante preta 50 mm em

todos os degraus da escada, após

a remoção da atual.

Retirada da PCF existente e

fechamento do vão com alvenaria,

reboco e pintura mantendo o

padrão local

Retirada da PCF existente e

fechamento do vão com alvenaria,

reboco e pintura mantendo o

padrão local

Execução da bacia de contenção 2,

conforme detalhe.

Fornecer e colocar no

lugar esse extintor

Verificação do duto de

pressurização da escada

Ver nota

Verificação do duto de

pressurização da escada

Ver nota

Manutenção escada

pressurizada

Ver nota

Manutenção escada

pressurizada

Ver nota

Manutenção da PCF

com colocação de

mola aérea fecha

porta e pintura na

cor vermelho

Manutenção da PCF

com colocação de

mola aérea fecha

porta e pintura na

cor vermelho

Selagem do shaft com

espuma anti-fogo

somente no teto

Compartimentação vertical

Ver Memorial Descritivo

1
8Vetor Empreendimentos

TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - FÓRUM

COMBATE A INCÊNDIO - EXECUTIVO

Projeto executivo de combate a

incêndio, destacando elementos a

serem executados, sem ser aqueles

que estão em projetos executivos

exclusivos:

Sistema de chuveiros automáticos;

Sistema de detecção e alarme;

Iluminação de emergência;

Sinalização de emergência.
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