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TROCA DA TUBULAÇÃO

EXISTENTE POR ESSE

DIÂMETRO

DRENO 1 DRENO 2

DRENO 3

DRENO 4

DRENO 5

DRENO 6

DRENO GERAL
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BICO SPRINKLER P/ CIMA Ø 1/2" C/ TEMPERATURA DE ROMPIMENTO DE 68 °C (VERMELHA)

BICO SPRINKLER PENDENTE Ø 1/2" C/ TEMPERATURA DE ROMPIMENTO DE 68 °C (VERMELHA)

BRACADEIRA P/ SUSTENTAR TUB. AEREA

COTOVELO FOGO  Ø 1"

TE 90 DE REDUCAO FOGO  Ø 1.1/4" X 1"  

BUCHA DE REDUCAO FOGO  Ø 1.1/4" X 1"  

TE 90 FOGO  Ø 1"  

TUBO FERRO GALVANIZADO 1"

TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/4"

LUVA DE REDUÇÃO FOGO Ø 1" x 1/2"

I

J

C

D

G

H

E

F

A

B

escala:
CORTE ESQUEMÁTICO

sem escala

Ø1"

OS RAMAIS DE SPRINKLERS.

REDE PRINCIPAL DE DISTRIBUIÇÃO PARA

* DISTÂNCIA DO DEFLETOR DO CHUVEIRO ABAIXO 

DO TETO = 2,5 A 30 cm

FORRO

PLANTA (POR BAIXO DAS VIGAS)

OS SPRINKLERS. VER DIÂMETROS EM

RAMAL SECUNDÁRIO QUE DERIVA P/

Ø1.1/4"

*
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Existem situações diferentes, quanto a adequação dos sprinklers e seu

acréscimo:

· Os sprinklers pendentes acima do forro, que deveriam estar abaixo do

mesmo, muitas vezes se encontram em cima de luminárias ou outros

obstáculos. Fazer os desvios necessários para colocá-los abaixo do forro,

aproveitando o mesmo;

· Quando já foi deixada a conexão no ramal secundário, acrescentar tubulação

e bico de sprinkler;

· Quanto aos bicos que deverão ser realmente acrescentados, sempre que

possível acrescentá-los a partir da tubulação que desce do ramal secundário

para um sprinkler, como mostrado no esquema acima, evitando cortes e

modificações no ramal secundário existente;

· No Subsolo, alguns bicos devem ser relocados, utilizando procedimento

semelhante ao apresentado ao lado;

· Existem também alguns bicos pendentes em salas técnicas que devem ser

retirados e seu ramal isolado com um cap;

· Os bicos para cima que serão acrescentados (em tubulação nova ou

tubulação antiga) devem ficar com o defletor abaixo do teto de 2,5 a 30 cm.

O diâmetro da tubulação e a posição dos bicos de sprinklers indicada no projeto

poderá sofre alterações, se necessário, para adaptar a realidade de execução.

Todas as tubulações acrescentadas devem ser pintadas.

A válvula de fluxo a ser acrescentada deve ser conectada ao Sistema de Alarme

da edificação.

Outras especificações encontram-se no Memorial Descritivo e Especificações

Técnicas.
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TROCA DA TUBULAÇÃO

EXISTENTE POR ESSE
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SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS

Vetor Empreendimentos

Projeto executivo para adequação

do Sistema de Chuveiros Autmáticos

do edifício Fórum Trabalhista.

TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - FÓRUM
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