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ESCADA 3

ESCADA 4

RAMPA 4

Ver detalhe

Guarda-corpo

metálico vazado

Altura: 105 cm

LEGENDA

EQUIPAMENTOS OU ELEMENTOS RELACIONADOS

AO COMBATE A INCÊNDIO  EXISTENTES

EQUIPAMENTOS OU ELEMENTOS RELACIONADOS

AO COMBATE A INCÊNDIO  A SEREM EXECUTADOS

Vista de guarda-corpo metálico vazado, feito com tubo de aço galvanizado 1.1/2" com 105 cm de altura

do piso acabado e espaçamento livre máximo entre balaústres verticais de 15 cm, sendo que foi adotado

espaçamento de 17 cm entre eixos dos balaústres verticais.

8.55

0.12

0.10

0.17

0
.
1
4

1
.
0
5

1.19

0.17

0.17

Pilar

Chumbado

em alvenaria

Chumbar balaústres

maiores no piso

Abrigo para

extintor de

área externa

Barra antipânico dupla

com troca da porta

Barra antipânico dupla

com troca da porta

PROJETO EXECUTIVO COMBATE A INCÊNDIO - TÉRREO

Escala 1:100

Todos os hidrantes devem passar por manutenção, o que inclui limpeza da

caixa do hidrante, realização de teste hidráulico nas 2 mangueiras de 15

metros existentes (preencher as mangueiras com água e verificar se há

algum furo ou defeito), fornecimento de 1 chave storz de mangueira de

hidrante  engate rápido em latão Ø1.1/2" x Ø2./12", fornecimento de

esguicho regulável DN 40 mm verificação se há algum vazamento, com seu

devido conserto.

Obs.1: se as mangueiras apresentarem algum furo ou defeito, devem ser

substituídas - para isso em orçamento foi considerado 6 mangueiras a mais.

Obs.2: nos abrigos dos 4 hidrantes do 7° e 8° pavimentos, acrescentar

mais uma mangueira para combate a incêndio com 15 metros de 1.1/2” de

diâmetro (classe tipo 2), conforme exigência do parecer técnico dado pelo

Corpo de Bombeiros.

Manutenção

hidrante

Ver nota

Manutenção

hidrante

Ver nota

Manutenção

hidrante

Ver nota

Manutenção

hidrante

Ver nota

4 Botoeiras para acionamento

manual da bomba de Hidrante,

bomba de Sprinklers (com

sinalização ótica e acústica) e

dois motoventiladores da

escada pressurizada

Manutenção da PCF

com colocação de

mola aérea fecha

porta e pintura na

cor vermelho

Manutenção da PCF

com colocação de

mola aérea fecha

porta e pintura na

cor vermelho

1.35

Colocação de fita autoadesiva

antiderrapante preta 50 mm em

todos os degraus da escada, após

a remoção da atual.

1.35

Colocação de fita autoadesiva

antiderrapante preta 50 mm em

todos os degraus da escada, após

a remoção da atual.

Manutenção dos registros de recalque

(HIDRANTE E SPRINKLERS). Colocação de

tampão de latão com corrente (Ø1.1/2"),

soldando a corrente ao registro. Soldar

também as conexões storz existentes, após

limpá-las.

Realizar tratamento antichama

em carpete do Banco, para

torná-los da Classe II-A.

Ver Memorial Descritivo

Verificação do duto de

pressurização da escada

Ver nota

Verificação do duto de

pressurização da escada

Ver nota

Selagem do shaft com

espuma anti-fogo

Compartimentação vertical

Ver Memorial Descritivo
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COMBATE A INCÊNDIO - EXECUTIVO

Projeto executivo de combate a

incêndio, destacando elementos a

serem executados, sem ser aqueles

que estão em projetos executivos

exclusivos:

Sistema de chuveiros automáticos;

Sistema de detecção e alarme;

Iluminação de emergência;

Sinalização de emergência.
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