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DETALHE DE INSTALACAO DO EXTINTOR DE INCENDIO

SEM ESCALA

N
NOTAS:
PLACA DE SINALIZAGAO

1. A SINALIZAGAO DEVERA SER FIXADA NA DE EQUIP. DE COMBATE

PAREDE LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO L NCENDIO - comicn: E.5
PODENDO SER CONFECCIONADA EM

20
CHAPAS METALICAS, DE MADEIRAS, oo
FIBRA OU ENTAO PINTADA. VERMELHO
2. ITEM 6.1.4

C) QUANDO O EQUIPAMENTO ENCONTRA—SE
INSTALADO EM PILAR, DEVEM SER SINALADAS
TODAS AS FACES DO PILAR QUE ESTIVEREM
VOLTADAS PARA OS CORREDORES DE CIRCULAGAO R

DE PESSOAS OU VEICULOS; &\ —F

D) QUANDO SE TRATAR DE EXTINTOR DE INCENDIO,
INSTALADOS EM GARAGEM, AREA DE FABRICAGAO,
DEPOSITO E LOCAIS UTILIZADOS PARA
MOVIMENTAGAO DE MERCADORIAS E DE GRANDE
VAREJO, DEVE SER IMPLANTADA TAMBEM A
SINALIZAGAO DE PISO.

PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE

ALTURA 1,80m

ALTURA MAXIMA 1,60m

\\

//

//

sistema de alarme:

SINALIZACAO DO SISTEMA DE ALARME

Identificar com as placas indicadas os equipamentos

do

o Acionador manual (placa 21a): instalar acima do acionador

manual — altura: 1,20 m da base da placa ao piso
acabado;
o Avisador dudio—visual (placa 20): instalar ao lado avisador
e [} - ] e Central de alarme: instalar acima da central de alarme
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4+ elétricos existentes)

Subestacao elétrica

L
Gerador N
012

/ QUADRO BOMBAS DE ESGOTO

PLANTA DE SINALIZA(}AO DE EMERGENCIA - SUBSOLO
Escala 1:100

4x (nas 4 faces
do pilar)

EXEMPLO DE INSTALAGAO

SEM ESCALA

\ 1,60 m de altura 0,20 m,_

A sinalizagdo de solo dos extintores e dos hidrantes localizados no
Subsolo e no estacionamento do Térreo (piso de concreto) deve
ser feita com tinta. A sinalizagdo do restante desses equipamento
deve ser feita com fita, ambas sequindo o padrdo indicado na
Nota do extintor.

DETALHE DA PLACA DE SINALIZAGAO FIXADA NO TETO

SEM ESCALA

NOTA:

PLACA DE SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO, CONFORME TABELA "A”.
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Sinalizagdo de saida sobre paredes e vergas de portas
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Figura 2 — Sinalizag8o de porta (vista do Hall)

SINALIZAGAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO EXEMPLO DE INSTALAGAO DE SINALIZAGAO
a) a sinalizacdo de portas de safda de emergéncia deve ser localizada 7y -i‘ *
imediatamente acima das portas, no maximo a 0,10m da verga, ou *
diretamente na folha da porta centralizada a uma altura de 1,80m medida do
piso acabado d base da sinalizagdo;
b) a sinalizacdo de orientacdo das rotas de saida deve ser localizada de = |
modo que d distdncia de percurso de qualquer ponto da rota de saida até a T =
sinalizagdo seja de, no maximo, 15m. Adicionalmente, esta também deve ser
instalada, de forma que na direcdo de saida de qualquer ponto seja possivel
visualizar o ponto seguinte, respeitado o limite maximo de 30,0m. A
sinalizagdo deve ser instalada de modo que a sua base esteja a 1,80m do
piso acabado;
c) a sinalizagdo de identificagdo dos pavimentos no interior da caixa de Acima da pofta Acima da |porta
escada de emergéncia deve estar a uma altura de 1,80m medido do piso E i
acabado d base da sinalizagdo, instalada junto & parede, somente sobre o | =]
patamar de acesso de cada pavimento, de tal forma a ser visualizada em 1 ds
ambos os sentidos da escada (subida e descida); ol
OBS.: Essa sinalizagdo ndo foi mostrada em planta baixa
1,20m
d) a sinalizagdo de identificacdo do sentido de fuga no interior da caixa de
escada de emergéncia (cédigo 16a a 16d) deve estar a uma altura de 1,80m
medido do piso acabado d base da sinalizagdo, instalada junto d parede, nas i
posi¢des indicadas em planta baixa. =] =
As placas utilizadas devem estar de acordo e serem instaladas conforme
prescricbes normativas da NBR 13434 — Sinalizagdo de seguranga contra
incéndio e pdnico e NT—=20: Sinalizagdo de emergéncia = = v v
Figura 1 — Sinalizagdo de porta (vista da

\k escada) — SOMENTE PCF DO TERREO
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elementos:

NO SUBSOLO
Subestagdo elétrica
Gerador

Bombas de esgoto

Subestagdo Elétrica)
NO TERREO

PLACAS DE IDENTIFICACAO

Vélvula de corte do gas (na central de gas)
Central de alarme de Incéndio

Identificar com placa fotoluminescente os seguintes lugares e

Disjuntor geral e disjuntor da bomba de incéndio (dentro da

2x (nos dois quadros
elétricos existentes)

CODIGO FORMA SIMBOLOGIA PLACAS SIGNIFICADO
E PROPORCOES DE PROJETO
04 m PROIBIDO UTLIZAR O ELEVADOR
t ’ v EM CASO DE INCENDIO
09 A m CUIDADO, RISCO DE CHOQUE
v ELETRICO
L(mm)
= INDICACAO DO SENTIDO
13 g[ 0 F ;I (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA
T (— \ SAIDA DE EMERGENCIA
L(mm) w 'h L=2,0H
14 m SAIDA DE EMERGENCIA
w I ‘ A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
L(mm) ‘
153 % m E ‘ ’ SAIDA DE EMERGENCIA
L(mm) w ‘
m 2 INDICACAO DO SENTIDO DE
16d O ‘ FUGA NO INTERIOR DAS
ESCADAS DE EMERGENCIA
L(mm) w ‘
m INDICACAO DA SAIDA DE
17 SA' DA EMERGENCIA
o NG
m ALARME SONORO OU
20 0 AVISADOR AUDIO-VISUAL
ot NG
¥
E m COMANDO MANUAL DE
21a — O ALARME
i M/
T L(mm)
m EXTINTOR DE INCENDIO,
23 INCLUSIVE COM INDICAGAO DO
v TIPO DE EXTINTOR
L(mnp)
m ABRIGO DE MANGUEIRA E
25 O HIDRANTE
ot NG
m APERTE INDICACAO DA FORMA DE
29 O £ ACIONAMENTO DA BARRA
w EMPURRE ANTIPANICO
L(mm)

SINALIZACAO COMPLEMENTAR ESCRITA

Colocar as sequintes placas fotoluminescentes:
NO TERREO
Nas duas entradas do Auditério (na frente e na lateral):
Placa 26x13 cm (c6digo M2 da NT-20)
Lotagdo Maxima:
169 pessoas sentadas

Na entrada da edificagdo:
Placa 60X55 (cédigo M1 da NT—-20)
Esta edificagdo estd dotada dos seguintes sistemas de
Seguranc¢a contra Incéndio:
Extintores de Incéndio
Hidrantes
lluminagdo de Emergéncia
Alarme de Incéndio
Deteccdo de Automdtica de Fumaga
Escada de Seguranga
Sinalizagdo de emergéncia
Edificagdo em Concreto Armado
Em caso de emergéncia:
Ligue 1935 — Corpo de Bombeiros
Ligue 190 — Policia Militar

TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - ALBA

ENDEREGO:

AV. T-1 COM RUA ORESTES RIBEIRO, QD.: T-22 LTS.: 1, 2, 3, 23 E 24
SETOR BUENO — GOIANIA — GOIAS

PROPRIETARIO:

TRT — TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

AUTORES DO PROJETO:

ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA

RESP. TECNICO:

PROPRIETARIO:

UNIAO FEDERAL / TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO — 18a. REGIAO

AUTOR DO PROJETO:

ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA
CREA: 9245/D-GO

RESP. TECNCO:

ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA
CREA: 9245/D—-GO

APROVAGAO
Projeto executivo da sinalizagcéo de
rotas de fuga e emergéncia do Edificio
lalba-luza
SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
FONE:  (062) 3086—0683 FOLHA :
SINALIZACAO DE EMERGENCIA
TERREO E 1° PAVIMENTO
Vetor Empreendimentos ALEA 4
TERRENG: 5 687,50 ‘ CONST- 6 884,28 ESCAA Y picapa | oo PATA UL /2017
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