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Verificagdo do duto de

pressurizacdo da escada Verificagdo do duto de
Ver nota pressurizagao da escada
Ver nota
I I Manutengao Manutengao I l W
hidrante e hidrante e
acréscimo de E — @/ acréscimo de
1 mangueira [ 1 mangueira
Ver nota Ver nota
Selagem do shaft com placa cimenticia
<] e 13 de rocha com selante
Manutencao da PCF Compartimentacdo vertical Manutencao da PCF
com colocacdo de Ver Memorial Descritivo com colocagdo de
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porta e pintura na
cor vermelho

porta e pintura na
cor vermelho

Colocagdo de pelicula de
seguranga na parede inteira

I I Ver nota I I

Colocagdo de fita autoadesiva gg:ﬁg:g:%a dirt:?rl:fglaa d seéguranca Colocagdo de fita autoadesiva
antiderrapante preta 50 mm em P inteir antiderrapante preta 50 mm em

todos os degraus da escada, apos E:;L?natz dodeualfduaclzorsgterrtt\e“icrlEriocrl? todos os degraus da escada, apods
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PROJETO EXECUTIVO COMBATE A INCENDIO - 8° PAVIMENTO
Escala 1:100

EXTINTOR H20 10L PRESSURIZADO

EQUIPAMENTOS OU ELEMENTOS RELACIONADOS
- AO COMBATE A INCENDIO EXISTENTES

- EQUIPAMENTOS OU ELEMENTOS RELACIONADOS

. EXTINTOR PORTATIL CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (C02)
AO COMBATE A INCENDIO A SEREM EXECUTADOS

- GUARDA-CORPO DE VIDRO - LAUDO E ART PARA

VERIFICACAO QUE E VIDRO LAMINADO .
EXTINTOR PORTATIL CARGA DE PO ABC
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EXTINTOR PORTATIL CARGA DE PO BC

Detalhe fechamento duto de pressurizacao
HIDRANTE SIMPLES

EEEE

escada Como indicado em laudo e projeto
especifico de pressurizagdo da escada,
os dutos de pressurizagido das duas
< escada devem ser completamento
1.04 3 estanque. Em todos os outros trechos
abertos, o fechamento devera ser
com alvenaria. Porém o fechamento
especifico nesse banheiro devido aos
registros, devera ser feito com uma

I> porta de inspegdo do tipo PCF, para
garantir sua vedagdo. Essa PCF

devera ser feita sob medida (34 x
104 cm) com abertura para cima. Ela
devera possuir todos os acessbrios
(batente, guarnigdes, dobradigas,
macaneta), além de fechadura com
chave. A classe da PCF devera ser
Escala 1:50 P-90 e atender &s exigéncias da
: NBR 11742 - Porta corta—fogo para

saida de emergéncia)

1.65

Vista parede banheiro

Sinalizacdo da porta com fita
de sinalizagdo de vidro -

Inversao do sentido de
altura: 1,50 m

abertura da porta

Inversao do sentido de
abertura da porta

TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALKO - FORUM

ENDEREGO: AV. T-1 COM RUA T-51, N. 1403, QD. T-22 LTS. 13 A 18
SETOR BUENO — GOIANIA — GOIAS

PROPRIETARIO: TRT — TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
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AUTORES DO PROJETO:

Fechamento  especifico ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA

do duto de pressurizacdo
da escada

Verificagdo do duto de : +35,325 RESP. TECNICO:

pressurizacao da escada Verificagdo do duto de

Ver nota pressurizagao da escada
A Ver nota

Ver detalhe

I I Manutencao Manutencao I I

PROPRIETARIO: UNIAO FEDERAL / TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO — 18a. REGIRO
hidrante hidrante
Selagem do shaft com e Ver nota
espuma anti-fogo
Compartimentagao vertical AUTOR DO PROJETO: ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA
Ver Memorial Descritivo CREA: 9245/D—-GO
Manutengdo da PCF Manutengdo da PCF
com colocagdo de com colocacdao de
mola aérea fecha mola aérea fecha RESP. TECNICO PROJETO: ENGENHEIRO CMVIL ROBSON LOPES PEREIRA
porta e pintura na u porta e pintura na CREA: 9245/D-GO
cor vermelho Fornecimento e colocagao de cor vermelho

suporte de piso para extintor APROVAGAQ

Fornecimento e colocagdo de
suporte de piso para extintor

Projeto executivo de combate a
incéndio, destacando elementos a
serem executados, sem ser aqueles
que estdo em projetos executivos
exclusivos:

Sistema de chuveiros automaticos;
Sistema de detecgao e alarme;
lluminagéo de emergéncia;
Sinalizacdo de emergéncia.
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Emissdao de laudo sobre Emissao de laudo sobre
vidro dessa parede vidro dessa parede
Ver nota Ver nota

PROJETO EXECUTIVO COMBATE A INCENDIO - 9° PAVIMENTO COMBATE A INCENDIO - EXECUTIVO

FONE: (062) 3086-0683 FOLHA :

Escala 1:100 EXECUTIVO

8 E 9° PAVIMENTOS ;;
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