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Notas Sobre Sistema de Chuveiro Automatico
PLANTA SPRINKLERS PENDENTES - SUBSOLO 0 ST 1s e, soute g EvLICk S
SUBSTIUINDO MEDIDA DE SEGURANCA DE COMPARTIMENTACAO
E I3 1 100 HORIZONTAL.
ScCaia 1.
SEGUNDO NBR 10897:2014
— RISCO DA OCUPACAO DA EDIFICACAO: LEVE
— TIPO DO CHUVEIRO AUTOMATICO _
_ — — QUANTO A DISTRIBUICAO DE AGUA: COBERTURA PADRAO Valvula de Governo e Alarme
[ R PR e ap i ere A 0S SPRINKLERS. VER DIAMETROS EM Observacdes Gerais — QUANTO A VELOCIDADE DE OPERACAO: RESPOSTA PADRAO
PLANTA (POR BAIXO DAS VIGAS) _ o _ i _ — QUANTO A ORIENTACAO DE INSTALACAO: PENDENTE (EM NAO HA NECESSIDADE DEVIDO
Existem situacoes diferentes, quanto a adequacao dos sprinklers e seu PE NO ENTREFORRO) A0 RESERVATORIO B AS
X acréscimo: _ X °
] ot e Os sprinklers pendentes acima do forro, que deveriam estar abaixo do TEMPERATURA NOMINAL DE OPERAGAO: 68°C BOMBAS SEREM ELEVADOS
@1_1/4..®\ S Tﬁ) mesmo, muitas vezes se encontram em cima de luminarias ou outros
= @/ o obstaculos. Fazer os desvios necessarios para coloca-los abaixo do forro,
X aproveitando o mesmo;
L FORRO @0 e Quando ja foi deixada a conex3o no ramal secundario, acrescentar tubulagdo
— e bico de sprinkler; Chave de fluxo secundaria
D:f;?';??fZSDEZ;ECLORDOC”UVE'ROABA'XO e Quanto aos bicos que deverdo ser realmente acrescentados, sempre que BICOS A BICOS ACIMA CONEXAO BICOS A BICOS A
possivel acrescentd-los a partir da tubulacdo que desce do ramal secundario PAVIMENTO ACRESCENTAR | DO FORRO DEIXADA RETIRAR DESVIAR PAVIMENTO QUANTIDADE
para um sprinkler, como mostrado no esquema acima, evitando cortes e
L EGENDA modificagdes no ramal secundario existente; SUBSOLO 67 — — 02 11 SUBSOILO 01
e No Subsolo, alguns bicos devem ser relocados, utilizando procedimento P _
(® | TE 90 DE REDUCAO FOGO @ 1.1/4" X 1" semelhante ao apresentado ao lado; TERREO 70 02 41 01 - TERREO 01
BUCHA DE REDUCAO FOGO @ 1.1/4" X 1" ° E i b A | b d | A i d
(5 | BICO SPRINKLER P/ GIVA & 17”1 TEMPERATURA DE ROMPIENTO DE 8 °C (VERMELFA) otirados o seu romal isolade com tm cam o e Lecnicas que devem ser 1° PAVIMENTO 17 12 21 - = 1° PAVIMENTO 01
% fsggiﬁggZ/ASL?/T\LT;ATQSIPB'AEREA e Os bicos para cima que serao acresc’entados (em tubulacdao nova ou 20 PAVIMENTO 9 . o9 . . o0 PAVIMENTO 01
® | COTOVELO FOGO @ 1" tubulacao antiga) devem ficar com o defletor abaixo do teto de 2,5 a 30 cm.
She o 0 it g o< pod s s e srnis et o o o* PAMENIO | 14 : o : : o' PAIMENTO | o1
(D | TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/4" P " ¢ ! r P p Gao. . .
() | BICO SPRINKLER PENDENTE @ 1/2" C/ TEMPERATURA DE ROMPIMENTO DE 68 °C (VERMELHA) TOd,as as tubulagdes acrescentadas devem ser pintadas. 4° PAVIMENTO 4 14 47 — — 4° PAVIMENTO 01
A valvula de fluxo a ser acrescentada deve ser conectada ao Sistema de Alarme
¢ da edificacdo. 5° PAVIMENTO 4 13 44 — — 5° PAVIMENTO 01
CORTE ESQUEMATICO Outras especificacdes encontram-se no Memorial Descritivo e Especificacoes
escala: sem escala Técnicas. 6° PAVIMENTO 5 18 32 — — 6° PAVIMENTO 01
7° PAVIMENTO 16 09 05 — — 7° PAVIMENTO 01
8° PAVIMENTO 21 05 03 — — 8° PAVIMENTO 01
9° PAVIMENTO 47 — 01 — — 9° PAVIMENTO 01

OBS.: TODOS 0S CHUVEIROS AUTOMATICOS SAO DO TIPO DESCRITO NA NOTA ACIMA.
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TUBULAGAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO EXISTENTE

TUBULAGAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO A SER INSTALADA

TUBULAGAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO A SER RETIRADA

SPRINKLER PENDENTE, 68°, K=80 (5,6), DN 1/2" — EXISTENTE
COM CANOPLA E ACABAMENTO CROMADO

SPRINKLER PENDENTE, 68, K=80 (5,6), DN 1/2" — A SER INSTALADO
COM CANOPLA E ACABAMENTO CROMADO

SPRINKLER PENDENTE A SER RETIRADO

SPRINKLER PENDENTE A SER RELOCADO

REGISTRO DE ESFERA — EXISTENTE OU A ACRESCENTAR — VER NOTA

VALVULA DE FLUXO (FLUXOSTATO) — A ACRESCENTAR

DISPOSITIVO DE DRENAGEM (CONSULTAR DETALHE) — A ACRESCENTAR
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TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALKO - FORUM

ENDEREGO:
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SETOR BUENO — GOIANIA — GOIAS

PROPRIETARIO:

TRT — TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

AUTORES DO PROJETO:
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RESP. TECNICO:
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