Il

Vedagdo de shaft hidraulico

I [

~

com alvenaria e acabamentos
Ver memorial descritivo

Acréscimo de vavula de
fluxo secudaria proximo

ao registro da rede de
cada andar, conectado
ao Sistema de Alarme

Selagém _shafts elétricos ,

Manutencdo do hidrante
Ver nota

Manutengdo'| da  PCF
com colocagde de mola
aérea fecha porta e
pintura na cor vermelho

Colocagéo de pelicula de
I. seguranga no guarda-corpo II .
Ver nota

Colocagdo de fita autoadesiva
antiderrapante preta 50 mm em

todos os degraus da escada, apods
remogdo da atual, caso exista

[=> )

Vedacdo de shaft hidraulico -
com alvenaria e acabamentos -

Ver memorial descritivo L i
Acréscimo de vavula de

“ fluxo secudaria préximo
ao registro da rede de
cada andar, conectado
ao Sistema de Alarme

Escala 1:125

4
% Selagém _shafts elétricos ,

Copipartimentagdo vertical

Soldar alavanca da janela basculante
da escada em sua haste, com 4 pontos
de solda, para torna-la veneziana,
impedindo o seu fechamento

Manutencdo do hidrante
Ver nota

Colocagdo de fita autoadesiva

antiderrapante preta 50 mm em

todos os degraus da escada, apds
remogdo da atual, caso exista

Acréscimo de vavula de
fluxo secudaria proximo
ao registro da rede de
ada andar, conectado
o Sistema de Alarme

Manutencdo da~ PCF
com colocagdo’de mola
aérea fecha porta e
pintura na cor vermelho

Colocagdo de pelicula de

seguranga no guarda-corpo
I. Ver nota II . .
Colocagdo de fita autoadesiva @ @Iﬂ ]]E
[E— =
3]] [[&=)

antiderrapante preta 50 mm em
todos os degraus da escada, apos
remog&o da atual, caso exista O

Selagem dos dutos de ventilagdo com
placa cimenticia em estrutura steel
frame, apds passagem da prumada do
Sistema de detecgdo e alarme

Z

Manutencdo do hidrante
Ver nota A

Manutencdo da PCF - .
com colocagdo de mola
aérea fecha porta e
. pintura na cor vermelho

N

v

PROJETO EXECUTIVO COMBATE A INCENDIO - 5° PAVIMENTO
Escala 1:125

Coppartimentacgdo vertical

Acréscimo de vavula de
fluxo secudaria proximo

LEGENDA

- EQUIPAMENTOS OU ELEMENTOS RELACIONADOS AO
COMBATE A INCENDIO EXISTENTES

- EQUIPAMENTOS OU ELEMENTOS RELACIONADOS AO
COMBATE A INCENDIO A SEREM EXECUTADOS

Soldar alavanca da janela basculante
da escada em sua haste, com 4 pontos
de solda, para torna-la veneziana,
impedindo o seu fechamento

Colocagdo de fita autoadesiva

antiderrapante preta 50 mm em

todos os degraus da escada, apds
remogdo da atual, caso exista

Manutencdo do hidrante
Ver nota

ao registro da rede de
ada andar, conectado
o Sistema de Alarme

Selagem dos dutos de ventilagdo com
placa cimenticia em estrutura steel
frame, apds passagem da prumada do
Sistema de deteccdo e alarme

_ (a\
B

Manutengdo da PCF - .
com colocagdo de mola

aérea fecha porta e
pintura na cor vermelho

PROJETO EXECUTIVO COMBATE A INCENDIO - 4° PAVIMENTO

SERVICOS COBERTURA

Manutencdo da PCF de acesso a Cobertura: colocagdo de mola aérea fecha porta e pintura na
cor vermelho, mantendo a diregao de abertura atual da porta (para fora).

Janela basculante da escada entre o 5° Pavimento e Cobertura: soldar igual nos outros
pavimentos, para impedir o seu fechamento e garantir a ventilagdo permanente das escadas.
Adequacgao da tubulagao de captagao da agua de consumo, com uma altura final de 2,18 m. Ver
em Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas.

Aumento do comprimento da escada de marinheiro existente (2,20 metros), utilizando mesmo
padrao - ver detalhe abaixo.

DETALHE ESCADA DE MARINHEIRO

Soldar com escada existente

Detalhe apoio na parede
L i5—
T Tubo redondo vazado @1.1/2" .
0 espessura da parede 3 mm SO 3
s 1|
N Soldado na chapa e na
escada - comp.: 20 cm
Tubo redondo vazado @1" P
espessura da parede 3 mm Ultimo degrau da escada esta
conectado a parede através
Apoio escada na parede - ver dessa chapa de ago (15x4 cm -
H detalhe ao lado 10 mm de espessura) e 2
/ parabolts de 10 mm.
+—50—4

Vista frontal

Detalhe protecdo ao redor da escada

- [

Arco de protecdo e seus ferros
longitudinais sdo ferro chato 3/4"x4
mm. Acrescentar mais dois arcos,
mantendo-se 0 mesmo espagamento
atual (4 degraus).

Arco de protegdo

3 ferros longitudinai
que interligam os arcos

Dar continuidade a escada, seguindo o mesmo padrdo da existente e pinta-la totalmente
com esmalte sintético com fundo anticorrosivo da mesma cor - cinza claro

Dimensdes em centimetros
Sem escala

LEGENDA

DESCRICAO

EXTINTOR PORTATIL CARGA DE PO ABC

EXTINTOR PORTATIL CARGA DE PO BC

@ HIDRANTE SIMPLES

TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - ALBA

ENDEREGO: AV. T-1 COM RUA ORESTES RIBEIRO, QD.: T-22 LTS.: 1, 2, 3, 23 E 24

SETOR BUENO — GOIANIA — GOIAS

PROPRIETARIO: TRT — TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

AUTORES DO PROJETO:
ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA

RESP. TECNICO:

PROPRIETARIO: UNIAO FEDERAL / TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO — 18a. REGIAO

AUTOR DO PROJETO: ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA

CREA: 9245/D-GO

RESP. TECNCO:

APROVAGAO

exclusivos:

Sistema de detecgéo e alarme;
lluminagéo de emergéncia;
Sinalizagdo de emergéncia.

Projeto executivo de combate a
incéndio, destacando elementos a
serem executados, sem ser aqueles
que estdo em projetos executivos

COMBATE A INCENDIO - EXECUTIVO

FONE: (062) 3086-0683 FOLHA :

EXECUTIVO
4° E 5° PAVIMENTOS

Vetor Empreendimentos IALBA

4

VERSAO: DATA :

TERREND: INDICADA 001

2.687,50 6.884,28

‘ CONST. ESCALA :

“JUL/2017
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