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PLANTA SISTEMA DE DETECCAO E ALARME - SUBSOLO
Escala 1:100

Notas Sobre Central de Alarme

A CENTRAL DE ALARME COM QUADRO SINOPTICO DEVE FICAR
EM LOCAL EM QUE HAJA CONSTANTE VIGILANCIA HUMANA E DE
FACIL ACESSO.

DEVE POSSUIR TAMBEM FONTE DE ALIMENTAGAO AUXILIAR COM
AUTONOMIA MINIMA DE 24 HORAS EM REGIME DE SUPERVISAO E

15 MINUTOS EM REGIME DE ALARME, ALEM DE DISPOSITIVO DE
TESTE DOS INDICADORES LUMINOSOS E DOS SINALIZADORES

ACUSTICOS.

A CENTRAL DEVE ACIONAR O ALARME GERAL, QUE DEVE SER
AUDIVEL EM TODA A EDIFICACAO.

Instalagcdo do Sistema de Alarme

SEGUNDO A NBR 17240: SISTEMAS DE DETECGAO E ALARME DE
INCENDIO, O SISTEMA DEVE SER INSTALADO DA SEGUINTE MANEIRA:

e ACIONADORES: ALTURA ENTRE 0,90 A 1,35 M DO PISO ACABADO,
NA FORMA EMBUTIDA OU SOBREPOR, NA COR VERMELHO
SEGURANCA. INSTALAR A 1,10 M DO PISO ACABADO (EIXO);

e AVISADORES SONOROS E/OU VISUAIS: ALTURA DE 2,20 A 3,50 M
DE FORMA EMBUTIDA OU SOBREPOSTA, PREFERENCIAL NA
PAREDE. INSTALAR A 2,50 M DO PISO ACABADO (EIXO);

e CENTRAL DE ALARME: RECOMENDA-SE UMA ALTURA ENTRE 1,40
M E 1,60M DO PISO ACABADO, PARA OPERAGAO EM PE E 1,10 M
A 120 M PARA OPERAGCAO SENTADA, PARA MELHOR
VISUALIZAGAO DAS INFORMAGOES. NESSE CASO, A OPERAGAO
DA CENTRAL DE ALARME SERA EM PE, PORTANTO INSTALAR A
ALTURA DE 1,50M DO PISO ACABADO (EIXO).

AS BOTOEIRAS ACRESCENTADAS PODEM TER A SUA TUBULAGAO
APARENTE, NAO EMBUTIDA.

Observacoes Gerais

O SISTEMA SERA AMPLIADO, PARA ATENDIMENTO AS NORMAS. OS PONTOS ACRESCENTADOS (DETECTOR DE FUMACA OU TERMOVELOCIMETRICO, ACIONADOR MANUAL E
AVISADOR) SAO ENDEREGAVEIS, OU SEJA, IDENTIFICAVEL NA CENTRAL INDIVIDUALMENTE.

ANTES DO ACRESCIMO DESSES PONTOS, DEVERA SER FEITO UM MAPEAMENTO E MANUTENGAO DO SISTEMA JA IMPLANTADO. CADA DETECTOR DE FUMAGA EXISTENTE DEVE
SER TESTADO INDIVIDUALMENTE, COM A UTILIZAGAO DE SPRAY ESPECIFICO PARA O SEU ACIONAMENTO, INCLUSIVE OS 4 DETECTORES DOS DOIS BARRILETES. ASSIM,
PODERA SER VERIFICADO O SEU FUNCIONAMENTO E MAPEADO OS LAGOS EXISTENTES, INDICANDO A QUAL LAGO CADA DETECTOR PERTENCE. ESSES TESTES DEVERAO SER
FEITOS EM FINAIS DE SEMANA, PARA QUE O EDIFICIO ESTEJA DESOCUPADO E O ACIONAMENTO DO ALARME NAO CAUSE TRANSTORNOS. CASO O DETECTOR NAO FUNCIONE,
DEVERA SER TROCADO, ELE OU SUA FIAGAO CONFORME NECESSIDADE.

EM TODOS OS PAVIMENTOS, COM EXCEGAO DO SUBSOLO, FOI CONSIDERADO QUE O ACRESCIMO DE NOVOS PONTOS ACONTECERA NOS LAGOS EXISTENTES, DE FORMA QUE
A LIGAGAO EM SERIE DOS LAGOS SEJA MANTIDA. ASSIM, OS DETECTORES ACRESCENTADOS SERAO LIGADOS AO DETECTOR EXISTENTE MAIS PROXIMO. POREM, A
QUANTIDADE DE LAGCOS E DE PONTOS POR LAGO DEPENDERA DA CENTRAL DE ALARME A SER UTILIZADA. A ESCOLHA DA CENTRAL E DA MARCA DEVERA LEVAR EM CONTA A
SUA COMPATIBILIDADE E COMUNICAGAO COM O SISTEMA EXISTENTE. A NOVA CENTRAL DEVERA SER INSTALADA PROXIMO A SALA DE SEGURANGA DO PAVIMENTO TERREO,
COMO INDICADO EM PLANTA. ELA PODERA SE COMUNICAR COM A CENTRAL EXISTENTE OU SUBSTITUI-LA TOTALMENTE. PARA COMUNICAGAO ENTRE O NOVO SISTEMA
ENDEREGAVEL E O SISTEMA CONVENCIONAL EXISTENTE, NOVOS MODULOS DE ENDEREGAMENTO PODEM SER NECESSARIOS.

QUANTIDADE DE ELEMENTOS JA EXISTENTES: 220 DETECTORES DE FUMAGA, 20 ACIONADORES MANUAIS DO ALARME E 11 AVISADORES SONOROS, TOTALIZANDO 251 PONTOS
QUANTIDADE DE ELEMENTOS A ACRESCENTAR: 398 DETECTORES DE FUMAGA, 104 DETECTORES TERMOVELOCIMETRICOS, 27 ACIONADORES MANUAIS DO ALARME E 11
AVISADORES VISUAIS, TOTALIZANDO 540 PONTOS.

NO SUBSOLO, DEVERA SER ACRESCENTADO DETECTORES DE FUMAGA E DETECTORES DE TEMPERATURA (TERMOVELOCIMETRICOS) ENDEREGAVEIS, EM ELETRODUTO
METALICO E SEUS CONDULETES (@3/4"). A TUBULACAO DEVERA FAZER OS CONTORNOS NECESSARIOS NAS VIGAS E TUBULAGOES JA EXISTENTES. FORAM CONSIDERADOS
NESSE PAVIMENTO DOIS LAGOS CLASSE B (L1 E L2), COM O CAMINHAMENTO E PONTOS INDICADOS EM PLANTA. NO ESTACIONAMENTO DO TERREO, TAMBEM DEVERAO SER
INSTALADOS DETECTORES TERMOVELOCIMETRICOS, COM A RETIRADA DOS DETECTORES DE FUMAGA EXISTENTES.

O CABO UTILIZADO NOS LAGCOS E O CABO BLINDADO ANTI-CHAMAS 3X1.5MM, SENDO QUE EM LUGARES EM QUE NAO A FORRO, COMO POR EXEMPLO NO SUBSOLO E EM PARTE

DO TERREO E NECESSARIA A UTILIZAGAO DE ELETRODUTO METALICO. NAS SALAS TECNICAS, OS DETECTORES DEVEM SER INSTALADOS NA PAREDE, A UMA DISTANCIA DE 15
A 30 CM DO TETO.

A POSICAO APRESENTADA DOS DETECTORES DE FUMAGA PODE SOFRER ADEQUAGAO DURANTE A EXECUGAO, DEVIDO A EXISTENCIA DE OUTROS ELEMENTOS NO LOCAL,
COMO POR EXEMPLO LUMINARIAS. DEVE-SE EVITAR QUE OS DETECTORES DE FUMAGA SEJAM INSTALADOS A MENOS DE 1.50 METROS DOS PONTOS DE INSULFLAMENTO DO
SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA EDIFICAGAO, PARA NAO ATRAPALHAR O SEU FUNCIONAMENTO. O DETECTOR DE FUMAGA PODERA SER DESLOCADO, POREM SEM
DISTANCIAR MUITO DO LOCAL INDICADO EM PROJETO.

O AVISADOR SONORO E O AVISADOR VISUAL PODEM SER SUBSTITUIDOS PELO AVISADOR AUDIO-VISUAL, POREM MANTENDO-SE DOIS POR PAVIMENTO..

NO FINAL DA INSTALAGAO, O MAPEAMENTO DE TODO O SISTEMA, EXISTENTE E A ACRESCENTAR DEVERA SER ENTREGUE AO NUCLEO DE ENGENHARIA E A BRIGADA DE
INCENDIO DO TRT.
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DESCRIGAO

CABO DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME —
CABO BLINDADO ANTICHAMA 3x1.5 MM

TUBULAGAO APARENTE DE AGO GALVANIZADO — ¢3/4”

DETECTOR DE FUMAGA PONTUAL

DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO PONTUAL

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME
BOTOEIRA DENTRO DE CAIXA LACRADA COM TAMPA DE
VIDRO A 1,30m DO PISO PARA ACIONAR ALARME

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE ACIMA DA BOTOEIRA

=8| E |

AVISADOR VISUAL

TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALKO - FORUM
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