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LISTA DE CONFORMIDADE AO LAUDO TECNICO

ESTA LISTA DE CONFORMIDADE REFERE-SE AO "ITEM 5 - CONCLUSOES E SUGESTOES FINAIS" DO LAUDO

Iltem 5.l.a - No teto da sala de bombas de incéndio (onde existem os paineis solares) optou-se por retirar o cabo
antigo existente, por estar em mau estado, e instalar um novo, conforme projeto.

Item 5.1.b - No teto da sala de bombas de incéndio (onde existem os paineis solares) as estruturas metalicas de
sustentacao das placas fotovoltaicas estdo sendo equipotencializadas ao cabo de 35 mm? da
captacao através de cabos de cobre nu de 35 mm?, conetados por conectores a farafuso fendido com
sapata, conforme projeto. Aqui também considera-se a equipotencializagao do eletroduto metalico
existente, conforme mostra o projeto. Embora no laudo aponte que se faga essa conexdo com cabo de
10 mm?2, por questdes de melhor desempenho e homogeneizagdo do material, vamos fazer com cabo
de 35 mm>

Item 5.l.adicional - Embora o laudo ndo mencione a construgdo de um novo sistema de descidas, para a sala de
bombas, decidimos projetar um externo, que tera uma maior garantia de continuidade se for feito
utilizando-se a estrutura metalica de sustentacéo dos vidros, conforme o projeto. Existirdo trés
descidas através de 6,5 metros de parede. Essas descidas serédo continuadas até encontrarem
com a estrutura de sustentagdo metalica dos vidros, conforme o projeto.

Iltem 5.1l.a - No teto da sala ao centro, existem 7 antenas, onde todas as suas bases devem ser
equipotencializadas ao sistema de captacéo e descidas, que serao instalados, através de cabos de
cobre nu de 35 mm?. Embora o laudo ndo mencione, existem mais 2 antenas, nas proximidades da
sala de bombas, conforme aponta o projeto, que também devem ser equipotencializadas ao sistema
a ser construido. Estas conexdes, no laudo, estdo indicadas para serem feitas com cabo de cobre
nu de 10 mm?, mas por questdes de melhor desempenho e homogeneizagao do material, vamos
fazer com cabo de 35 mm>2.

Item 5.111 - O laudo manda equipotencializar as escadas metalicas (a de marinheiro e a normal) da sala de
bombas de incéndio, ao sistema a ser construido, mas isso sera feito também na escada que da
acesso ao telhado da sala do centro que contém as 7 antenas, e na outra sala oposta a sala de
bombas, que contém duas escadas (de marinheiro € normal), conforme mostra o projeto. Embora no
laudo aponte que se faca essa conexdao com cabo de 10 mm?, por questdes de melhor desempenho e
homogeneizagéo do material, vamos fazer com cabo de 35 mm?2.

Item 5.1V - Existem alguns cabos de equipotencializagéo ja langados no local que o projeto ndo mostra, mas
basta que se conecte os mesmos, em 15 locais, ao piso através de presilhas.

Iltem 5.V - Todos os demais equipamentos metalicos existentes no telhado deverao ter suas bases metalicas
conectadas a estrutura metalica de sustentagao dos vidros, conforme mostra o projeto. Embora no
laudo aponte que se faga essa conexdo com cabo de 10 mm?, por questdes de melhor desempenho e
homogeneizagdo do material, vamos fazer com cabo de 35 mm?2.

Item 5.VII - Saindo da sequéncia do laudo para melhor continuidade do entendimento do projeto, existem dois
telhados metalicos construidos sobre alvenaria (Telhado Alta Tenséo e Telhado Painel Energizado),
que deveréo ser interligados ao sistema a ser construido através de descidas em cabo de cobre nu
de 35 mm?2. Tais descidas serdo conectadas ao sistema de equipotencializagcao a ser construido ou
diretamente na estrutura metalica de sustentagao dos vidros, conforme mostra o projeto.

Iltem 5.Vl.a - Na passarela, foi projetada uma malha de captagéo, com cabo de cobre nu de 35 mm?, interligada,
apenas na parte mais larga da passarela, as cumeeiras dos telhados metalicos.

Iltem 5.VI.b - O sistema de captacao construido devera ser conectado a pedacgos de cabos de descidas até
encontrarem 3 pilares metalicos.. Estes pilares, por sua vez, devem ser conectados a estrutura
metalica de sustentagdo dos vidros, conforme projeto.

Selante elastico

NOTAS

- O subsistema de Captacdo deve sofrer manutengdo, conforme mostra o LAUDO TECNICO DE INSPECAO DE
SPDA - EDIFICIO FORO TRABALHISTA.

- O SPDA (Sistema de Protegao contra Descargas Atmosféricas) protege as edificagdes, as pessoas e os bens
contra descargas atmosféricas diretas. Nao protege contra descargas atmosféricas incidentes na rede externa
de energia da concessionaria e que adentram as instalagées do estabelecimento atraves da entrada de energia.
Para esse tipo de protegao deve-se fazer uso do DPS (Dispositivo de Prote¢ao contra Surto) no quadro geral de

energia.

- Todos os furos feitos na edificagao, para fixacdo de sistemas de captagao e descidas, devem ser vedados com

poliuretano.

- Todos os parafusos a serem instalados ao tempo devem ser de ago inox.

- Todas as grades metalicas devem ser aterradas.
- Todos os cabos de cobre nu devem ser normalizados (bitolados).

- O Nivel de Protecado de todos os ambientes € Il, o que garante 95 % de eficiéncia de protecao.

- E aconselhavel que a resisténcia de aterramento da malha seja medida de ano em ano na época seca.
Se for comprovado um aumento excessivo nesse valor da resisténcia, deve-se providenciar a melhoria
da malha de terra.

- Uma inspecao visual do SPDA devera ser realizada uma vez por ano.

- Uma inspecao detalhada do SPDA devera ser realizada a cada trés anos.

- Se for constatada a incidéncia de uma descarga atmosférica no SPDA, este devera sofrer uma revisao.

- A execucgao do servigo de SPDA devera ser feita por pessoal qualificado.

DETALHE 1

monocomponente a base
de poliuretano para juntas

diversas - 310 ml
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Bucha de nylon sem aba S6, com
parafuso de 4,20 x 40 mm em ago
zincado com rosca soberba,
cabega chata e fenda Phillips

Presilha de fixagdo em latdo para

ﬂde cobre nu de 35 mm?

DETALHE 2

QIGISIE

LEGENDA

Cabo de cobre nu de 35 mm?2.

Presilha de fixagdo em latdo para cabo de cobre nu de 35 mm?, com parafuso e bucha S-6, conforme DETALHE 1.

Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), com separador de cabos bimetalicos, para cabos até 50 mm?2.

Descida de SPDA em cabo de cobre nu de 35 mm?2. As fixagdes do cabo na parede devem ser feitas com presilha .

MEMORIAL DESCRITIVO

- Todos os cabos de 35 mm? representados neste projeto DEVERAO SER CONSTRUIDOS!

- Na laje que contém os painéis solares existe um cabo instalado circundando a mesma que esta rompido. O
mesmo devera ser retirado e ser instalado outro novo conforme mostra o projeto.

- Na laje que contém as cinco antenas e um captor Franklin ja instalado ndo é para remover tal captor e o cabo

de descida do mesmo. Eles CONTINUARAO no SPDA novo.

Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos até 35 mm?, para conexado em pega metalica conforme DETALHE 2.

Abragadeira de latdo para fixagdo de cabo para-raio, dimensdes 32 x 24 x 24 mm.

Cabo de 35 mm? com a fungdo de CAPTACAO.

Cabo de 35 mm? com a fungdo de ESCOAMENTO e eventuais descargas que incidam sobre os painéis solares.

ELETRODUTO DE ACO existente que devera ser interligado a malha de cobre, conforme mostra o projeto.

Cabo de 35 mm? com a fungdo de DESCIDA do SPDA a ser construido.

DETALHE 3
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=

Cabo de cobre
nude 35 mm2 T~

Vai a estrutura
metdlica de
sustentagcéo

dos vidros

- Todos os cabos, neste projeto, que nao estiverem designados por 01, 02, 03 ou 04 sao cabos de

equipotencializacado de pecas metalicas.

- A DESCIDA do SPDA é composta pela estrutura metalica de sustentacdo dos vidros, portanto, NAO HA MAIS

NADA A SER CONSTRUIDO neste quesito.

- O sistema de aterramento se constitui em uma combinagao entre as ferragens dos pilares e fundagado e um
sistema de aterramento que foi construido durante a execugéo da estrutura, e tal sistema estsa interligado a
estrutura do edificio, inclusive a estrutura metalica de sustentagao dos vidros. Portanto, no quesito aterramento

NAO HA MAIS NADA A SER FEITO.

- Apesar de a norma ABNT NBR 5419 de 2015 n&o exigir mais medigéo de resisténcia de aterramento, isso pode
facilmente ser feito conectando-se o medidor a qualquer parte da estrutura metalica de descida, ndo sendo

necessario se construir um ponto de medigao especifico.
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Proprietario: - Triynal Regional do Trabalho da 182 Regi&o - GO - CNPJ: 02.395.868/0001-63

R.T. de Projeto:

GYNac

Eng. Eletricista Valério de Faria Machado - CREA 7665/D - GO

Projetista:

Eng. Eletricista Valério de Faria Machado - CREA 7665/D - GO

Desenhista:

Ima
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Edificio Publico de Atendimento Judicial

Enderego:

v
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Conteudo:

- Subsistema de Captagéo;
- Subsistema de Descidas; 1
- Equipotencializages.




