
PLANTA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SUBSOLO

Escala 1:100

ESTACIONAMENTO

(123 VAGAS)

S

RAMPA      C = 15.45m   I = 20.0%

1
2

3
4

5
6

8
7

9

S

1
3
1

4
1

5

1
0

1
6

1
1
1

2

 SALA

 TÉCNICA

1
2

3
4

5
6

7
8

9

S

1
3
1

4
1

5

1
0

1
6

1
1
1

2

P
R

O
J
.
 
A

B
E

R
T

U
R

A
 
V

E
N

T
I
L

A
Ç

Ã
O

VENTILAÇÃO

 MECÂNICA

RUA T-51

DEPÓSITO

DEPÓSITO

B
A

T
E

-
R

O
D

A
S

BATE-RODAS BATE-RODAS BATE-RODAS BATE-RODAS BATE-RODAS

BATE-RODAS BATE-RODAS BATE-RODAS

BATE-RODAS BATE-RODAS

BATE-RODAS

BATE-RODAS BATE-RODAS BATE-RODAS

BATE-RODAS

BATE-RODAS

B
A

T
E

-
R

O
D

A
S

B
A

T
E

-
R

O
D

A
S

BATE-RODAS BATE-RODAS BATE-RODAS BATE-RODASBATE-RODAS BATE-RODAS

B
A

T
E

-
R

O
D

A
S

B
A

T
E

-
R

O
D

A
S

B
A

T
E

-
R

O
D

A
S

B
A

T
E

-
R

O
D

A
S

B
A

T
E

-
R

O
D

A
S

B
A

T
E

-
R

O
D

A
S

B
A

T
E

-
R

O
D

A
S

B
A

T
E

-
R

O
D

A
S

B
A

T
E

-
R

O
D

A
S

B
A

T
E

-
R

O
D

A
S

B
A

T
E

-
R

O
D

A
S

B
A

T
E

-
R

O
D

A
S

B
A

T
E

-
R

O
D

A
S

B
A

T
E

-
R

O
D

A
S

B
A

T
E

-
R

O
D

A
S

B
A

T
E

-
R

O
D

A
S

B
A

T
E

-
R

O
D

A
S

B
A

T
E

-
R

O
D

A
S

B
A

T
E

-
R

O
D

A
S

B
A

T
E

-
R

O
D

A
S

B
A

T
E

-
R

O
D

A
S

B
A

T
E

-
R

O
D

A
S

BATE-RODAS

BATE-RODAS BATE-RODAS

BATE-RODAS BATE-RODAS

TRANSFORMADORES

PRESSURIZAÇÃO
PRESSURIZAÇÃO

Centro de Processamento de Dados

GERADORES

Sala Nobreaks

STI

Transformadores

STI

VENTILAÇÃO

 MECÂNICA

·

·
·

·

·

·

·

15.00 15.00 15.00 15.00 12.009.02

QD

13.20 15.00 15.00 15.00 13.97

15.00 15.00 15.00 15.00 12.009.02

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1

1

1

1

1
1

Obs.: Pavimento sem forro - fiação deverá ser
passada em eletrocalha aparente da
iluminação já existente.
As luminárias de emergência devem ser
relocadas, quando necessário, para atender ao
espaçamento do projeto.

Alimentada pelo circuito 12 -
fiação passa em eletroduto já
existente

Alimentada pelo circuito 13 -
fiação passa em eletroduto já
existente
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