Subestagdo elétrica rebaixadora

de tensdo com transformador E—

do tipo seco. /
BACIA DE_CONTENGAO 1

Execucdo da bacia de contencao 2,
conforme detalhe.
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Verificagdo do duto de Verificacdo do duto de
pressurizagao da escada pressurizagao da escada
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Selagem do shaft com
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Colocacao de fita autoadesiva
antiderrapante preta 50 mm em
todos os degraus da escada, apods
a remogao da atual.

EXTINTOR PORTATIL CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO02)
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Colocacao de fita autoadesiva
antiderrapante preta 50 mm em

Manutencao da PCF Manutencao da PCF

EXTINTOR PORTATIL CARGA DE PO ABC
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Manutencao da PCF
com colocacdao de

mola aérea fecha
porta e pintura na
cor vermelho

com colocacdao de

mola aérea fecha
porta e pintura na
cor vermelho

Retirada da PCF existente e
fechamento do vao com alvenaria,

reboco e pintura mantendo o
padrao local

" tdles os degraus da escada, apGs
a remocao da atual.

Retirada da PCF existente e
fechamento do vao com alvenaria,
reboco e pintura mantendo o
padrao local

com colocacdao de

mola aérea fecha
porta e pintura na
cor vermelho

Manutencao da PCF
com colocacao de

mola aerea fecha
porta e pintura na
cor vermelho

EXTINTOR PORTATIL CARGA DE PO BC

EXTINTOR SOBRE RODAS DE CARGA DE PO BC

Manutencao escada
pressurizada
Ver nota

Manutencdo escada
pressurizada
Ver nota

HIDRANTE SIMPLES
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PROJETO EXECUTIVO COMBATE A INCENDIO - SUBSOLO

Escala 1:100 g DETALHE BACIA DE CONIENGEO 2\ LEGENDA TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALKO - FORUN
ENDEREGO: AV. T-1 COM RUA T-51, N. 1403, QD. T-22 LTS. 13 A 18
B EQUIPAMENTOS OU ELEMENTOS RELACIONADOS e TRTETY SETOR BUEND - CORWA - SO

_+_ TRT — TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

AO COMBATE A INCENDIO EXISTENTES

0.16 ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA

EQUIPAMENTOS OU ELEMENTOS RELACIONADOS

AUTORES DO PROJETO:

RESP. TECNICO:

1.00 AO COMBATE A INCENDIO A SEREM EXECUTADOS

1.10 —
1

— 0.60 —

PROPRIETARIO: UNIAO FEDERAL / TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO — 18a. REGIAQ

CORTE AA

[} PLANTA BAIXA

AUTOR DO PROJETO: ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA

Bacia de contengdo feita de alvenaria de bloco de concreto
CREA: 9245/D-GO

14x19x39 cm (espessura de 14 cm), revestida com argamassa

de cimento e areia (tragco 1:3) com aditivo impermeabilizante.
O piso de concreto deve ser demolido na regido da parede,
para poder adentra@—la no solo 10 cm.

RESP. TECNICO PROJETO: ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA
CREA: 9245/D—GO

\ sem escala / APROVAGAQ

Projeto executivo de combate a
incéndio, destacando elementos a
serem executados, sem ser aqueles
que estdo em projetos executivos
exclusivos:

Sistema de chuveiros automaticos;
Sistema de detecgao e alarme;
lluminac&o de emergéncia;
Sinalizacdo de emergéncia.

COMBATE A INCENDIO - EXECUTIVO

FONE: (062) 3086—0683 FOLHA :
EXECUTIVO
SUBSOLO
Vetor Empreendimentos FORUM
TERRENO: ‘ CONST. ESCALA INDICADA VERSAQ: 001 DATA JUL/QOW 7
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