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Ver detalhe

PLACAS DE IDENTIFICACAO
SINALIZACAO DO SISTEMA DE ALARME

Identificar com placa fotoluminescente os segquintes lugares e

Identificar com as placas indicadas os equipamentos do elementos:

sistema de alarme: NO SUBSOLO
e Acionador manual  (placa 21a): instalar acima  dos Subestago elétrica
acionadores manuais que serdo acrescentados — altura: Geradores
1,20 m da base da placa ao piso acabado; Centro de Processamento de Dados
e Avisador aGudio—visual (placa 20): instalar ao lado de todos Nobreaks STI
os avisadores — existentes e a acrescentar Trnsformadores STI
e Central de alarme: instalar acima da central de alarme Pressurizagdo Escada (2 salas)

Disjuntor geral, disjuntor da bomba de incéndio (com a placa
"ALIMENTACAO DA BOMBA DE INCENDIO — NAO DESLIGUE") e
disjuntor dos motoventiladores da escada pressurizada

NO TERREQ

Vélvula de corte do gds (na central de gas)

Central de alarme de Incéndio

NO 17 PAVIMENTO

Sala Cofre

NO 9* PAVIMENTO

Casa de magquinas (Terrago)

OBSERVAGCOES GERAIS

A sinalizagdo de orientagdo e salvamento mostrada em planta
baixa ndo demonstra todas as placas existentes, somente as
que serdo acrescentadas ou trocadas. Para se manter o
padrdo da sinalizagdo atual, as placas acrescentadas deverdo

ser da mesma forma da sinalizagdo existente. As placas a
serem trocadas e relocadas estdo indicadas em planta baixa.

DETALHE SINALIZAGCAO CENTRAL DE GAS

Sinalizar a central de gas com placas
fotoluminescentes.

Devem ser colocados avisos com
letras ndo menores que 30 mm, em
quantidade  tal que possam  ser
visualizados nas duas diregdes de
acesso & central de GLP, com os
sequintes dizeres:

“PERIGO”, “INFLAMAVEL"E “NAO FUME”
Totalizando 4 placas, duas de cada
tipo, mostradas ao lado.

A valvula de corte do gas também
deve ser identificada com placa.

PEF&:%?GO @

INFLAMAVEL NAO|FUME

VISTA CENTRAL DE GAS

Se mais alguma placa ndo for fotoluminescente ou ndo
anteder aos requisitos das normas, elas devem ser trocadas.
No interior das duas escadas de emergéncia o existe a
sinalizagdo de indicagdo continuada de rota de fuga, que deve
ser mantida.

Proximos aos elevadores ja existe a sinalizagdo de proibigdo
do uso do elevador em caso de incéndio. Caso durante a
execugdo ndo exista essa placa em algum elevador, a mesma
deve ser acrescentada, instalada a uma altura de 1,8 m.

As placas existentes devem ser verificadas e manutenidas,

SINALIZACAO COMPLEMENTAR ESCRITA

Colocar a sequinte placa fotoluminescente:
NO 1" PAVIMENTO
Nas entrada do Auditorio:
Placa 26x13 c¢cm (cédigo M2 da NT-20)
Lotag@o Maxima:
288 pessoas sentadas

trocadas se necessario.
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LEGENDA CORES
- SINALIZACAO A ACRESCENTAR
SINALIZACAO A TROCAR E/OU A RELOCAR

SINALIZAGAO A RETIRAR

TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALKO - FORUM

ENDEREGO:

AV. T-1 COM RUA T-51, N. 1403, QD. T-22 LTS. 13 A 18
SETOR BUENO — GOIANIA — GOIAS

PROPRIETARIO:

TRT — TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

AUTORES DO PROJETO:

ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA

RESP. TECNICO:

PROPRIETARIO: UNIAO FEDERAL / TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO — 18a. REGIAQ

AUTOR DO PROJETO: ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA
CREA: 9245/D-GO

RESP. TECNICO PROJETO: ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA
CREA: 9245/D—GO

APROVAGAO

CREA

Projeto executivo da sinalizagao de
rotas de fuga e emergéncia do Edificio
Férum Trabalhista

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

FONE: (062) 3086-0683

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

FOLHA

TERREO
Vetor Empreendimentos FORUM 7
TERRENO: ‘ CONST. ESCALA INDICADA VERSAOC: 001 DATA - JUL/Qoq .
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Colocar a seguinte placa fotoluminescente:  NO 1° PAVIMENTONas entrada do Auditório: Placa 26x13 cm (código M2 da NT-20) Lotação Máxima: 288 pessoas sentadas
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Identificar com as placas indicadas os equipamentos do  com as placas indicadas os equipamentos do com as placas indicadas os equipamentos do  as placas indicadas os equipamentos do as placas indicadas os equipamentos do  placas indicadas os equipamentos do placas indicadas os equipamentos do  indicadas os equipamentos do indicadas os equipamentos do  os equipamentos do os equipamentos do  equipamentos do equipamentos do  do do sistema de alarme: Acionador manual (placa 21a): instalar acima dos  manual (placa 21a): instalar acima dos manual (placa 21a): instalar acima dos  (placa 21a): instalar acima dos (placa 21a): instalar acima dos  21a): instalar acima dos 21a): instalar acima dos  instalar acima dos instalar acima dos  acima dos acima dos  dos dos acionadores manuais que serão acrescentados - altura:  manuais que serão acrescentados - altura: manuais que serão acrescentados - altura:  que serão acrescentados - altura: que serão acrescentados - altura:  serão acrescentados - altura: serão acrescentados - altura:  acrescentados - altura: acrescentados - altura:  - altura: - altura:  altura: altura: 1,20 m da base da placa ao piso acabado; Avisador áudio-visual (placa 20): instalar ao lado de todos  áudio-visual (placa 20): instalar ao lado de todos áudio-visual (placa 20): instalar ao lado de todos  (placa 20): instalar ao lado de todos (placa 20): instalar ao lado de todos  20): instalar ao lado de todos 20): instalar ao lado de todos  instalar ao lado de todos instalar ao lado de todos  ao lado de todos ao lado de todos  lado de todos lado de todos  de todos de todos  todos todos os avisadores - existentes e a acrescentar Central de alarme: instalar acima da central de alarme 

AutoCAD SHX Text
VISTA CENTRAL DE GÁS
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DETALHE SINALIZAÇÃO CENTRAL DE GÁS
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