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PROJETO EXECUTIVO COMBATE A INCÊNDIO- SUBSOLO

Escala 1:100

Troca da porta existente

por porta de correr de

madeira de 0,90 x 2,10 m

Troca da porta existente

por porta de correr de

madeira de 0,90 x 2,10 m

Tratamento antichama no piso e na parede

(carpete e laminado), conforme especificações

do Memorial Descritivo e especificações técnicas.

Não é necessária a retirada das poltronas fixas.

Tratamento antichama no piso e na parede

(carpete e laminado), conforme especificações

do Memorial Descritivo e especificações técnicas.

Não é necessária a retirada das poltronas fixas.

Fornecimento e instalação

no lugar desse extintor

Colocação de fita autoadesiva

antiderrapante preta 50 mm

em todos os degraus da

escada, após remoção da

atual, caso exista

1

.

4

0

Manutenção do hidrante

Ver nota

34B

Retirada de sprinkler

existente na sala técnica

e tubulação, finalizando

ramal com cap.

Manutenção Hidrante

Todos os hidrantes devem passar por manutenção, o que inclui limpeza da

caixa do hidrante, fornecimento de 2 mangueiras para combate a incêndio

com 15 metros de 1.1/2” de diâmetro (classe tipo 2) do Térreo ao 5°

Pavimento, fornecimento de 1 chave storz de mangueira de hidrante

engate rápido em latão Ø1.1/2" x Ø2./12" e verificação se há algum

vazamento, com seu devido conserto.

Obs.: As duas mangueiras de 30 mestros do Subsolo devem passar por

teste hidráulico (preencher as mangueiras com água e verificar se há algum

furo ou defeito). Se elas mangueiras apresentarem algum furo ou defeito,

devem ser substituídas - para isso em orçamento (na parte do Fórum) foi

considerado 6 mangueiras a mais. As duas mangueiras de 30 metros do

Térreo devem ser trocadas por serem de classe tipo 1.

Manutenção do hidrante

Ver nota

Selagem shafts elétricos

Compartimentação vertical

Somente no teto

Ver memorial descritivo

Vedação de shaft hidráulico

com alvenaria e acabamentos

Ver memorial descritivo

Acréscimo de vávula de

fluxo secudária próximo

ao registro da rede de

cada andar, conectado

ao Sistema de Alarme

Acréscimo de vávula de

fluxo secudária próximo

ao registro da rede de

cada andar, conectado

ao Sistema de Alarme

Fazer conexão de ensaio

Ver detalhe

Fazer conexão de ensaio

Ver detalhe

EQUIPAMENTOS OU ELEMENTOS RELACIONADOS AO

COMBATE A INCÊNDIO  EXISTENTES

EQUIPAMENTOS OU ELEMENTOS RELACIONADOS AO

COMBATE A INCÊNDIO  A SEREM EXECUTADOS

ELEMENTOS A SEREM RETIRADOS

LEGENDA

1
4

COMBATE A INCÊNDIO - EXECUTIVO

Vetor Empreendimentos

TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - IALBA

Projeto executivo de combate a

incêndio, destacando elementos a

serem executados, sem ser aqueles

que estão em projetos executivos

exclusivos:

Sistema de detecção e alarme;

Iluminação de emergência;

Sinalização de emergência.
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