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Realizar tratamento antichama

em carpete do Banco, para
> torna-los da Classe II-A.

Ver Memorial Descritivo
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PROJETO EXECUTIVO COMBATE A INCENDIO - TERREO

Escala 1:100
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Guarda-corpo
metalico vazado
Altura: 105 cm
Manutencao
hidrante
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Ver nota
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Verificagdo do duto de
pressurizagao da escada

Ver nota

Manutencao
hidrante

Colocacao de fita autoadesiva
antiderrapante preta 50 mm em
todos os degraus da escada, apos
a remocao da atual.
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BATE-RODAS

,Q\ - . Manutengao da PCF

com colocagao de
mola aérea fecha
porta e pintura na
cor vermelho
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BATE-RODAS BATE-RODAS

4 Botoeiras para acionamento
manual da bomba de Hidrante,
bomba de Sprinklers (com
sinalizacdo Otica e acustica) e
dois motoventiladores da
escada pressurizada

Selagem do shaft com
espuma anti-fogo
Compartimentagao vertical
Ver Memorial Descritivo
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Barra antipanico dupla
com troca da porta

Barra antipanico dupla
com troca da porta

Registros de recalque

Manutencdao dos

registros de
(HIDRANTE E SPRINKLERS). Colocagdo de

Abrigo para
extintor de
area externa

o
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Manutencao
hidrante
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Verificacdo do duto de
pressurizacao da escada
Ver nota

Manutencao

hidrante

Ver nota I— (] (]
Colocacdo de fita autoadesiva
antiderrapante preta 50 mm em

todos os degraus da escada, apods
a remogao da atual.
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Manutencao cINa PCF | 3
com colocagao de

mola aérea fecha
porta e pintura na
or vermelho
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C C

tampao de latdo com corrente (@1.1/2"),

soldando a corrente ao registro.
também as conexdes storz existentes, apds

limpa-las.

Manutencdo Hidrante

Todos os hidrantes devem passar por manutengdo, o que inclui limpeza da
caixa do hidrante, realizagdo de teste hidraulico nas 2 mangueiras de 15
metros existentes (preencher as mangueiras com agua e verificar se ha
algum furo ou defeito), fornecimento de 1 chave storz de mangueira de
hidrante engate rapido em latdo @1.1/2" x @2./12", fornecimento de
esguicho regulavel DN 40 mm verificacdo se ha algum vazamento, com seu
devido conserto.

Obs.1: se as mangueiras apresentarem algum furo ou defeito, devem ser
substituidas - para isso em orgamento foi considerado 6 mangueiras a mais.

2 3 4 5 6 7
recalque
Soldar
DET. DE INST. DO EXT. DE INCENDIO EM AREA
DESCOBERTA — CENTRAL DE GAS
SEM ESCALA
PLACA DE SINALIZAGAO
Detalhe Guarda—corpo a ser acrescentado LEGENDA DE EQUIP. DE COMBATE
Estacionamento interno Térreo A INCENDIO — CODIGO: E.5
o FUNDO
oo roresne e 017 0.10 EQUIPAMENTOS OU ELEMENTOS RELACIONADOS h VERMELHO
1_@@-17 01744 1,10 + - AO COMBATE A INCENDIO EXISTENTES
n Pilar
Shumbade S . - EQUIPAMENTOS OU ELEMENTOS RELACIONADOS e oaTiTS
J_l lt o AO COMBATE A INCENDIO A SEREM EXECUTADOS
t 8.55 1
Vista de guarda-corpo metdlico vazado, feito com tubo de ago galvanizado 1.1/2" com 105 cm de altura
do piso acabado e espagamento livre maximo entre balalstres verticais de 15 cm, sendo que foi adotado
espagamento de 17 cm entre eixos dos balaustres verticais.
[ // ———L VISOR TRANSPARENTE DE ACRILICO OU VIDRO

Obs.2: nos abrigos dos 4 hidrantes do 7° e 8° pavimentos, acrescentar
mais uma mangueira para combate a incéndio com 15 metros de 1.1/2” de
diametro (classe tipo 2), conforme exigéncia do parecer técnico dado pelo
Corpo de Bombeiros.

ROTULO DO FABRICANTE

SELO DE GARANTIA DA INMETRO

NOTAS:

A SINALIZAGAO DEVERA SER FIXADA NA
= PAREDE LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO,
{ CONFORME ~ NT—20:SINALIZAGAO  DE
EMERGENCIA.

NBR 12693-10 -  SISTEMAS DE
PROTEGAO POR EXTINTOR DE INCENDIO
OS ABRIGOS DE EXTINTORES DEVEM
TER UMA SUPERFICIE TRANSPARENTE

180cm
160 cm
\

<§( QUE POSSIBILITE A VISUALIZAGAO DOS
5 EXTINTOR NO SEU INTERIOR.
s QUANDO INSTALADO  EM LOCAIS
< SUJEITOS A VANDALISMO, OS ABRIGOS
o PODEM ESTAR FECHADOS A CHAVE,
E DESDE QUE EXISTAM MEIOS QUE
< PERMITAM O RAPIDO ACESSO AO
EQUIPAMENTO EM CASO DE
EMERGENCIA.
PISO
IR - ',4< “', 4 4 Y A e . Y
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A CAIXA DEVERA SER DE MADEIRA OU CHAPA PINTADA NA COR VERMELHA COM VISOR
TRANSPARENTE DE ACRILICO OU VIDRO, COM TAMANHO E CAPACIDADE DE ABRIGAR UM
EXTINTOR DE P6 QUIMICO (PQS) DE 6 KG — CAPACIDADE EXTINTORA DE 20 BC.

PODE SER ABRIGO COMPRADO PRONTO OU FEITO CONFORME ESPECIFICAGOES ACIMA.

LEGENDA

DESCRICAO

EXTINTOR H20 10L PRESSURIZADO

EXTINTOR PORTATIL CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (C02)

EXTINTOR PORTATIL CARGA DE PO ABC

EXTINTOR PORTATIL CARGA DE PO BC

HIDRANTE SIMPLES

CENTRAL PREDIAL DE GLP

N

TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALKO - FORUM

ENDEREGO:

AV. T-1 COM RUA T-51, N. 1403, QD. T-22 LTS. 13 A 18
SETOR BUENO — GOIANIA — GOIAS

PROPRIETARIO:

TRT — TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

AUTORES DO PROJETO:

ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA

RESP. TECNICO:

PROPRIETARIO: UNIAO FEDERAL / TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO — 18a. REGIAQ

AUTOR DO PROJETO: ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA

CREA: 9245/D-GO

RESP. TECNICO PROJETO: ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA
CREA: 9245/D—GO

APROVAGAO

Projeto executivo de combate a
incéndio, destacando elementos a
serem executados, sem ser aqueles
que estdo em projetos executivos
exclusivos:

Sistema de chuveiros automaticos;
Sistema de detecgao e alarme;
lluminac&o de emergéncia;
Sinalizacdo de emergéncia.

COMBATE A INCENDIO - EXECUTIVO

FONE: (062) 3086-0683 FOLHA :

EXECUTIVO
TERREO

Vetor Empreendimentos FORUM

TERRENO:

CONST. ESCALA VERSAQ: DATA :
‘ INDICADA 001 JUL/2017
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